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Métodos de cableado de salidas C.C. 
Los circuitos de salida C.C. DL06 son transistores de alto rendimiento con resistencia baja en
el estado ON y tiempos rápidos de conmutación.Observe por favor las características siguientes
que son únicas en los modelos de salidas C.C.:

• Hay solamente un común eléctrico para las dieciséis salidas. Las dieciséis salidas pertenecen a un
banco.

• Los transistores de salida son dreanadoras o surtidoras solamente. Vea las especificaciones detalladas
en este manual para determinar que tipo de salidas están presentes en un modelo específico.

• El circuito de salida dentro del PLC requiere energía externa. La fuente (-) debe estar conectada a  un
terminal común y la fuente (+) se conecta al terminal de la extrema derecha en el terminal superior
(+V).

En el ejemplo abajo, las dieciséis salidas comparten una fuente común.

En el ejemplo siguiente de abajo, las salidas tienen fuentes "diferentes". Las primeras ocho
salidas están utilizando +12 VCC, y las últimas ocho están utilizando una fuente +24 VCC. Sin
embargo, usted puede dividir las salidas en cualquier número de fuentes, mientras:

• todos los voltajes de las fuentes estén dentro del rango especificado.

• todos los puntos de salida se conectan como drenadoras. 

• todos los terminales de las fuente (-) están conectados juntos. 
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Métodos de cableado de E/S de alta velocidad (HSIO)
Las versiones DL06 con entradas o salidas C.C. contienen un circuito de alta velocidad dedicado
de E/S (HSIO). La configuración de circuito es programable y procesa puntos específicos de E/S
independientemente del barrido de la CPU. El apéndice E discute las opciones de programación
para HSIO. Aunque que el circuito HSIO tiene seis modos, mostramos diagramas eléctricos para
dos de los modos más populares de este capítulo. Las entradas de alta velocidad se conectan a X0
- X3. Configurado correctamente, el DL06 puede contar pulsos en cuadratura hasta 7 kilociclos
de un encoder incremental según lo mostrado abajo.

Las versiones DL06 con el tipo de salidas CC pueden utilizar la característica de alta velocidad
de salidas de un tren de pulsos. Puede generar pulsos de alta velocidad hasta 10 kilociclos para
un control especializado tal como motor stepper o paso a paso o sistemas de accionamiento
inteligentes. Las salidas Y0 y Y1 pueden generar señales de pulso y de dirección, o puede generar
señales CW y CCW respectivamente. Vea el apéndice E para más opciones de entradas y de
salidas de pulsos de alta velocidad.

Manual del PLC DL06, 2a. edición en español, 6/072–24

Capítulo 2: Instalación, cableado y especificaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

B

C

D

LOGIC
Koyo
06

C0 C4C2X1 X3 X4 X6 X11 X13 X14 X16 X21 X23 N.C.
C1 C3X2 X5 X7 X10 X12 X15 X17 X20 X22X0 N.C.

Fase B

Fase A

Señal común

12 - 24 VCC
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Motor

Alimentación

Amplificador

Señal Común

Pulsos
Dirección

Fase A = X0
Fase B = X1



Glosario de términos de la especificación y del PLC
Entradas discretas

Una de las veinte conexiones de un dispositivo de campo que el PLC convierte a una señal eléctrica en un
estado binario (OFF u ON), que es leído por la CPU en cada barrido del PLC.

Salidas discretas
Una de las dieciséis conexiones de salida del PLC que convierte un resultado interno del programa (ON u
OFF) para activar un dispositivo de salida. Esto permite que el programa active grandes cargas.

Común de E/S
Una conexión en los terminales de entrada o de salida que es compartida por múltiple circuitos. Es
generalmente en la trayectoria de retorno de la fuente de poder del circuito de E/S.

Rango de voltaje de entrada
El rango de voltajes de operación permitido en el circuito de entrada.

Voltaje máximo de entrada
El máximo voltaje permitido en el circuito de entrada.

Nivel de voltaje ON 
El nivel mínimo de voltaje en el cual la entrada se hará ON o activada.

Nivel de voltaje OFF
El nivel máximo de voltaje en el cual la entrada se hará OFF o desactivada.

Impedancia de entrada
Impedancia de entrada puede ser usada para calcular la corriente para un voltaje de
funcionamiento particular.

Corriente de entrada
Corriente de funcionamiento típica para una entrada activa (ENCENDIDA).

Mínima corriente ON
Corriente mínima para que la entrada tenga un funcionamiento confiable al estar  ENCENDIDA.

Máxima corriente OFF
La corriente máxima para que la entrada tenga un funcionamiento confiable al estar  APAGADA.

Respuesta de OFF a ON
El tiempo que el módulo requiere en la transición del estado APAGADO a ENCENDIDO.

Respuesta de On a OFF
El tiempo que el módulo requiere en la transición del estado ENCENDIDO A APAGADO.

Indicadores de estado
Los LED que indican el estado de un punto de  entrada o de salida. Todos los LED en el PLC
DL06 están eléctricamente en el Lado Lógico del circuito de entrada o de salida.

Programa ladder (o de escalera)
El programa en el PLC con lógica booleana que simula  un circuito eléctrico (ladder es la palabra en inglés) 

Renglón en el programa ladder
Es cada una de las lineas de lógica en un programa ladder.
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Diagramas eléctricos y especificaciones
El resto de este capítulo entrega información técnica detallada de los PLCs DL06.  Se presenta para
cada PLC un diagrama eléctrico básico, los circuitos equivalentes de E/S y tablas de especificaciones.

Diagrama eléctrico de E/S del D0-06AA
El PLC de D0-06AA tiene veinte entradas C.A. y dieciséis salidas C.A. El diagrama siguiente muestra
un ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación CA utiliza cuatro terminales según lo
mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro puntos cada uno.  Cada banco tiene un terminal
común.  El ejemplo del cableado abajo muestra todo los comunes conectados juntos, pero se pueden
usar fuentes y circuitos comunes separados. El circuito de entrada equivalente muestra un canal de
un banco típico.

Las salidas se organizan en cuatro bancos de cuatro conmutadores triac. Cada banco tiene un
terminal común.
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Especificaciones generales D0-06AA
Requerimientos de alimentación 100– 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo),
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), MODBUS
(Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original),
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo),DirectNET (Maestro/Esclavo),
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence / print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CA
Rango de voltaje en las entradas (Min. - Max.) 80 – 132 VCA, 47 - 63 Hz

Voltaje de operación  90 – 120 VCA, 47 - 63 Hz

Corriente en las entradas 8 mA @100 VCA a 50 Hz 
10 mA @100 VCA a 60 Hz

Max. corriente en las entradas 12 mA @132 VCA a 50 Hz 
15 mA @132 VCA a 60 Hz

Impedancia de entrada 14K� @50 Hz, 12K� @60Hz
Voltaje y corriente cuando ON > 6 mA @ 75 VCA
Voltaje y corriente cuando OFF < 2 mA @ 20 VCA

Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON < 40 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF < 40 ms

Indicadores de estado Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos (aislados)

Especificaciones de salidas CA
Rango de voltaje de salida  (Min. - Max.) 15 – 264 VCA, 47 – 63 Hz

Voltaje de operación 17 – 240 VCA, 47 – 63 Hz
Caída de tensión cuando la señal es ON 1,5 VCA (>50mA) 4,0 VCA (<50mA)

Corriente máxima 0,5 A / punto, 1,5 A / común
Máxima corriente de fuga <4 mA @ 264 VCA

Máxima corriente de inrush 10 A for 10 ms
Corriente mínima por el contacto 10 mA

Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON 1 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF 1 ms +1/2 ciclo

Indicadores de estado Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos (aislados)
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama eléctrico de E/S del PLC D0-06AR
El PLC de D0-06AR tiene veinte entradas C.A. y dieciséis salidas de contactos de relevador. El
diagrama siguiente demuestra un ejemplo típico del cableado de campo. La conexión de
alimentación C.A. utiliza cuatro terminales en la izquierda como mostrado.

Los veinte canales de entradas CA utilizan los terminales en la parte inferior. Las entradas se
organizan en cinco bancos de cuatro punots cada uno. Cada banco tiene un terminal común.El
ejemplo del cableado abajo muestra todo los  comunes conectados juntos, pero se pueden
utilizar fuentes separadas en cada común. El circuito de entrada equivalente muestra un canal
de un banco típico.

LOGIC
Koyo
06
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CA 
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C0 C4C2X1 X3 X4 X6 X11 X13 X14 X16 X21 X23 N.C.
C1 C3X2 X5 X7 X10 X12 X15 X17 X20 X22X0 N.C.
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CA o CC 
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40VA50-60HzPWR: 100-240V2.0AOUTPUT: 6-240V 50 - 60Hz 2.0A, 6 - 27V

Y
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Curva de degradación de salidas de
contacto 

Circuito de entrada equivalente Circuito de salida equivalente

Vida típica del contacto de un
relevador a temperatura ambiente

Voltaje & tipo de carga
Corriente

A 1A A 2A
24 VCC resistiva 500K 250K 
24 VCC inductiva 100K 50K 

110 VCA resistiva 500K 250K 
110 VCA inductiva 200K 100K 
220 VCA resistiva 350K 200K 
220 VCA inductiva 100K 50K 



Los dieciséis canales de salida del relevador utilizan los terminales en el bloque superior. Las
salidas se organizan en cuatro bancos de cuatro contactos normalmente abiertos de relevador.
Cada banco tiene un terminal común. El ejemplo del cableado en la página pasada muestra todo
los comunes conectados juntos, pero pueden ser usadas fuentes separadas en cada circuito
común. El circuito de salida equivalente muestra un canal de un banco típico. Los contactos de
relevadores pueden conmutar voltajes CA o C.C.
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Especificaciones generales del PLC D0-06AR
Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 8 bits
de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), 
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original),
bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/esclavo),
MODBUS (Maestro/esclavo), Non-sequence / print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CA X0-X23
Rango de voltaje en las entradas (Min. - Max.) 80 – 132 VCA, 47 - 63 Hz

Rango del voltaje de operación 90 – 120 VCA, 47 -63 Hz
Corriente en las entradas 8 mA @ 100 VCA at 50 Hz 10 mA @ 100 VCA at 60 Hz

Max. corriente en las entradas 12 mA @ 132 VCA at 50 Hz 15 mA @ 132 VCA at 60 Hz
Impedancia de entradas 14K� @50 Hz, 12K� @60 Hz

Voltaje y corriente cuando ON >6 mA @ 75 VCA
Voltaje y corriente cuando OFF <2 mA @ 20 VCA

Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON < 40 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF < 40 ms

Indicadores LED de estado Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos 

Especificaciones  de salidas a relevador Y0-Y17
Rango de voltaje de salida  (Min. – Max.) 5 – 264 VCA (47 -63 Hz), 5 – 30 VCC

Rango del voltaje de operación 6 – 240 VCA (47 -63 Hz), 6 – 27 VCC
Corriente de salida 2A / punto, 6A / común

Máxima corriente de fuga 0,1 mA @264VAC
Carga mínima recomendada 5 mA @5 VCC

Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON < 15 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF < 10 ms

Indicadores LED de estado Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos 
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama de cableado de E/S del D0–06DA 
El PLC de D0-06DA tiene veinte entradas C.C. y dieciséis salidas C.A.  El diagrama siguiente demuestra
un ejemplo típico del cableado de campo. La conexión de energía externa C.A. utiliza cuatro terminales en
la izquierda como mostrado.

Los veinte canales de entradas C.C. utilizan los terminales en la parte inferior. Las entradas se organizan en
cinco bancos de cuatro y pueden ser conectadas como surtidoras o drenadoras. El ejemplo del cableado
abajo muestra todo los comunes conectados juntos, pero se pueden utilizar fuentes separadas en cada
común. El circuito de entrada equivalente es mostrado abajo y el circuito de alta velocidad es mostrado a
la izquierda.

Las salidas son organizadas en cuatro bancos de 4 triacs cada uno. Cada banco tiene un común.  El ejemplo
del cableado abajo muestra todos los comunes conectados juntos, pero se pueden utilizar fuentes separadas
en cada común.
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Especificaciones generales D0-06DA 
Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 8 bits
de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo),
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original), 8
bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/esclavo),
MODBUS (Maestro/esclavo), Non-sequence/print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Rango de voltaje en las entradas 10.8 – 26.4 VCC 10.8 – 26.4 VCC
Voltaje de operación  12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje máximo 30 VCC ( máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 70 µS N/A

Voltaje de detección de estado ON > 10 VCC > 10 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC
Impedancia de entrada 1.8 k� @ 12 – 24 VCC 2.8 k� @ 12 – 24 VCC

Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA
Corriente máxima en estado OFF < 0,5 mA <0.5 mA

Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 5 bancos

Especificaciones de salidas CA
Rango de voltaje de salida  (Min. - Max.) 15 – 264 VCA, 47 – 63 Hz

Voltaje de operación 17 – 240 VCA, 47 – 63 Hz
Caída de tensión cuando la señal es ON 1.5 VCA @> 50mA, 4 VCA @< 50mA

Corriente máxima 0,5 A / punto, 1,5 A / común
Máxima corriente de fuga < 4 mA @ 264 VCA, 60Hz

Máxima corriente de inrush 10 A por 10 ms
Carga mínima 10 mA

Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON 1 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF 1 ms +1/2 ciclo

Indicadores LED de estado Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos (aislados)
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)
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Diagrama eléctrico de E/S del D0-06DD1
El PLC D0-06DD1 tiene veinte entradas de C.C. drenadoras y surtidoras y dieciséis salidas de C.C.
drenadoras. El diagrama siguiente demuestra un ejemplo típico del cableado del campo. La conexión
de alimentación C.A. utiliza cuatro terminales según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro puntos. Cada banco tiene un terminal común y se
puede conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo del cableado abajo muestra los
comunes conectados, pero se pueden usar fuentes separadas en cada común. 

Observe los requisitos para energía externa.
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Especificaciones generales D0-06DD1
Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), 
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original),,
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo), 
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence / print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Min. - Max. Voltage Range 10,8 – 26,4 VCC 10,8 – 26,4 VCC
Voltaje de operación Range 12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 100 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON > 10,0 VCC > 10,0 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Max. Corriente en las entradas 6 mA @12VCC, 13mA @24VCC 4 mA @12VCC, 8.5mA @24VCC
Impedancia de entradas 1.8 �k @ 12 – 24 VCC 2.8 �k @ 12 – 24 VCC

Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA
Corriente máxima en estado OFF < 0,5 mA <0,5 mA

Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 5 bancos no aislados

Especificaciones de salidas CC
Parámetro Salidas de pulsos Y0 – Y1 Salidas normales Y2 – Y17

Voltaje mínimo y máximo 5 – 30 VCC 5 – 30 VCC
Voltaje de operación 6 – 27 VCC 6 – 27 VCC

Voltaje de cresta < 50 VCC (10 kHz max. frequency) < 50 VCC
Caída de tensión cuando es ON 0,3 VCC @ 1 A 0,3 VCC @ 1 A

Corriente máxima(resistiva) 0,5 A/pt., 1A / pto.como salida normal. 1,0 A / punto
Máxima corriente de fuga 15 µA @ 30 VCC 15 µA @ 30 VCC

Máxima corriente de inrush 2 A por 100 ms 2 A por 100 ms

Alimentación externa CC  20 - 28 VCC; 150mA máximo 20 - 28 VCC Max 280 mA (Aux.
24VCC alimenta terminal V+ 

Respuesta cuando va de OFF a ON < 10µ s < 10 µs
Respuesta cuando va de ON a OFF < 20 µs < 60 µs

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos no aislados
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama eléctrico de E/S del D0-06DD2 
El PLC D0-06DD2 tiene veinte entradas C.C. drenadoras y surtidoras y dieciséis salidas C.C. el
surtidoras. El diagrama siguiente muestra un ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación
C.A. utiliza cuatro terminales según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cuatro bancos de cuatro puntos cada uno.  Cada banco tiene un terminal
común aislado y se puede conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo de cableado abajo
muestra todos los comunes conectados juntos, pero se pueden utilizar fuentes y comunes separados. 

Todas las salidas comparten el mismo común. Observe el requisito para la energía externa. 
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Especificaciones generales D0-06DD2 
Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), 
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original),
8 bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd 

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo), 
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence/print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Rango de voltaje (Min. - Max.) 10.8 – 26.4 VCC 10.8 – 26.4 VCC
Rango del voltaje de operación 12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (7 kHz máximo frequency) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 70 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON > 10,0 VCC > 10,0 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Max. Corriente en las entradas 6mA @12VCC, 13mA @24VCC 4mA @12VCC, 8.5mA @24VCC
Impedancia de entradas 1.8 �k @ 12 – 24 VCC 2.8 �k @ 12 – 24 VCC

Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA
Corriente máxima en estado OFF < 0,5 mA <0,5 mA

Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 5 bancos no aislados

Especificaciones de salidas CC
Parámetro Pulse Outputs Y0 – Y1 Standard Outputs Y2 – Y17

Rango de voltaje (Min. - Max.) 10.8 -26.4 VCC 10.8 -26.4 VCC
Rango del voltaje de operación 12-24 VCC 12-24 VCC

Voltaje de cresta < 50 VCC (10 kHz max. frequency) < 50 VCC
Caída de tensión cuando es ON 0,5VCC @ 1 A 1,2 VCC @ 1 A

Corriente máxima(resistiva) 0,5 A / pt., 1A / pt. como salida normal  1,0 A / punto
Máxima corriente de fuga 15 µA @ 30 VCC 15 µA @ 30 VCC

Máxima corriente de inrush 2 A for 100 ms 2 A for 100 ms
External DC power required n/a n/a

Respuesta cuando va de OFF a ON < 10 µs < 10 µs
Respuesta cuando va de ON a OFF < 20 µs < 0,5 µs

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos (no aislados)
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama eléctrico de E/S del D0-06DR
El PLC D0-06DR tiene veinte entradas C.C. y dieciséis salidas de contactos de relevador. El diagrama
siguiente muestra un ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación de C.A. usa cuatro terminales
según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro entradas cada banco. Cada banco tiene un terminal
común aislado y se pueden conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo de cableado abajo
muestra todo los comunes conectados juntos pero se pueder usar fuentes y comunes separados. Se muestra
abajo el circuito equivalente para las entradas normales y el circuito de entrada de alta velocidad se muestra a
la izquierda.

Las salidas se organizan en cuatro bancos de cuatro contactos normalmente abiertos de relevador. Cada banco
tiene un terminal común.El ejemplo de cableado abajo muestra todo los comunes conectados juntos pero se
pueder usar fuentes y comunes separados. El equivalente del circuito de salida muestra un canal de un banco
típico. Los contactos del relevador pueden conmutar voltajes de C.A. o C.C.
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Especificaciones generales D0-06DR
Requerimientos de alimentación 100 – 240 VCA, 40 VA máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 8 bits
de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), 
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original), 8
bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo),
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence /print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Voltage mínimo y máximo 10,8 – 26,4 VCC 10,8 – 26,4 VCC
Voltaje de operación  12 -24 VCC 12 -24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (Máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 70 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON > 10 VCC > 10 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Impedancia de entradas 1,8 k� @ 12 – 24 VCC 2,8 k� @ 12 – 24 VCC
Max. corriente en las entradas 6mA @12VCC 13mA @24VCC 4mA @12VCC 8.5mA @24VCC
Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA

Corriente máxima en estado OFF < 0,5 mA <0,5 mA
Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos aislados

Especificaciones de salidas a relevador
Rango de voltaje de salida  (Min. - Max.) 5 -264 VCA (47 -63 Hz), 5 - 30 VCC

Voltaje de operación 6 -240 VCA (47 -63 Hz), 6 - 27 VCC
Corriente de salida 2A / punto, 6A / común

Voltaje máximo 264 VCA, 30 VCC
Máxima corriente de fuga 0,1 mA @264 VCA

Carga mínima recomendada 5 mA
Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON < 15 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF < 10 ms

Indicadores de estado Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos 
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama  de cableado de E/S del D0–06DD1–D 
Estes PLCs tienen veinte entradas y dieciséis salidas drenadoras de C.C. El diagrama siguiente muestra un
ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación de C.C. utiliza cuatro terminales en la izquierda
según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro puntos cada uno. Cada banco tiene un terminal común
aislado -y se puede conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo del cableado abajo demuestra
todo los comunes conectados juntos, pero se pueden utilizar fuentes y comunes separados.

Todas las salidas comparten realmente un común, es decir, los comunes no son aislados. Note
la alimentación externa alimentando el terminal +V.  
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Especificaciones generales D0-06DD1-D
Requerimientos de alimentación 12 – 24 VCC, 20 W máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 8 bits
de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo),
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original), 8
bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo), 
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence/print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Rango de voltage 10.8 – 26.4 VCC 10.8 – 26.4 VCC
Rango del voltaje de operación  12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Anvho mínimo del pulso 70 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON >10,`0 VCC > 10,0 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Max. Corriente en las entradas 6mA @12VCC, 13mA @24VCC 4mA @12VCC, 8.5mA @24VCC
Impedancia de entradas 1.8 k� @ 12 – 24 VCC 2.8 k� @ 12 – 24 VCC

Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA
Corriente máxima en estado OFF < 0,5 mA <0,5 mA

Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos 

Especificaciones de salidas CC
Parámetro Salidas de pulsos, Y0 – Y1 Salidas normales, Y2 – Y17

Rango de voltaje 5 – 30 VCC 5 – 30 VCC
rango del voltaje de operación 6 – 27 VCC 6 – 27 VCC

Voltaje de pico < 50 VCC (10 kHz max. frequency) < 50 VCC
Caída de tensión cuando ON 0.3 VCC @ 1 A 0.3 VCC @ 1 A
Corriente máxima(resistiva) 0,5 A/pto, 1A/pto como salida normal 1,0 A / punto
Corriente de fuga máxima 15 µA @ 30 VCC 15 µA @ 30 VCC

Corriente de inrush máxima 2 A por 100 ms 2 A por 100 ms
Corriente de una fuente externa A 20 - 28 VCC,  Máx. 150 mA A 20 - 28 VCC, Máx. 150 mA

Tiempo de respuesta de OFF a ON < 10 µs < 10 µs
Tiempo de respuesta de ON a OFF < 20 µs < 60 µs

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales / común x 4 bancos (no aislados)
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama de cableado de E/S del D0–06DD2–D 
Estes PLCs tienen veinte entradas y dieciséis salidas surtidoras de C.C. El diagrama siguiente muestra un
ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación de C.C. utiliza cuatro terminales en la izquierda
según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro puntos cada uno. Cada banco tiene un terminal común
y se puede conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo del cableado abajo demuestra todo
los comunes conectados juntos, pero se pueden utilizar fuentes y comunes separados.

Todas las salidas comparten realmente un común, es decir, los comunes no son aislados. Note
la alimentación externa alimentando el terminal +V. 
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Especificaciones generales D0-06DD2-D
Requerimientos de alimentación 12 – 24 VCC, 20 W máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo), 8 bits
de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo),
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original), 8
bits de datos, 1 bit stop, paridad Odd

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo), 
MODBUS (Maestro/Esclavo), Non-sequence/print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable Un AWG#16 o dos AWG#18, AWG#24 mínimo

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales X4 – X23

Rango de voltage 10,8 – 26,4 VCC 10,8 – 26,4 VCC
Rango del voltaje de operación 12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 70 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON >10,0 VCC > 10,0 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Max. Corriente en las entradas 15mA @26,4VCC 11mA @26,4VCC
Impedancia de entradas 1,8 k� @ 12 – 24 VCC 2,8 k� @ 12 – 24 VCC

Corriente mínima en estado ON 5 mA 3 mA
Corriente máxima en estado OFF 0,5 mA 0,5 mA

Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos no aislados

Especificaciones de salidas CC
Parámetro Salidas de pulsos, Y0 – Y1 Salidas normales, Y2 – Y17

Min. - Max. Voltage Range 10,8 – 26,4 VCC 10,8 – 26,4 VCC
Voltaje 12 – 24 VCC 12 – 24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (10 kHz max. frequency) 30 VCC
Caída de tensión cuando ON 0,5 VCC @ 1 A 1,2 VCC @ 1 A
Corriente máxima(resistiva) 0,5 A/pto, 1A/pto.como salida normal 1,0 A / punto
Corriente de fuga máxima 15 µA @ 30 VCC 15 µA @ 30 VCC

Corriente de inrush máxima 2 A por 100 ms 2 A por 100 ms
Corriente externa requerida N/A N/A
Respuesta cuando OFF a ON < 10 µs < 10 µS
Respuesta cuando ON a OFF < 20 µs < 0.5 ms
Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico

Comunes 4 canales / común x 4 bancos (no asilados)
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)



Diagrama de cableado de E/S del D0–06DR–D 
El PLC D0-06DR-D tiene veinte entradas C.C. y dieciséis salidas de contactos de relevador. El
diagrama siguiente muestra un ejemplo típico de cableado. La conexión de alimentación de
C.C. utiliza tres terminales según lo mostrado.

Las entradas se organizan en cinco bancos de cuatro puntos cada uno. Cada banco tiene un
terminal común aislado y se puede conectar como entradas drenadoras o surtidoras. El ejemplo
del cableado arriba muestra todo los comunes conectados juntos pero se pueden utilizar fuentes
separadas.

Las salidas se organizan en cuatro bancos de cuatro contactos normalmente abiertos de
relevador. Cada banco tiene un terminal común. El equivalente de circuito de salida muestra un
canal de un banco típico. Los contactos del relevador pueden conmutar voltajes C.A. o C.C.
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Especificaciones generales D0-06DR-D
Requerimientos de alimentación 12 – 24 VCC, 20 W máximo,

Puerto de comunicación 1, 9600 baud (Fijo),
8 data bits, 1 stop bit, odd parity

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Esclavo), 
MODBUS (Esclavo)

Puerto de comunicación 2, 9600 baud (original),,
8 data bits, 1 stop bit, odd parity 

K–Sequence (Esclavo), DirectNET (Maestro/Esclavo), 
MODBUS (Maestro/Esclavo),Non-sequence/print, ASCII

Tipo de cable de programación D2–DSCBL
Temperatura de operación 32 a 131° F (0 a 55 C)

Temperatura de almacenamiento –4 a 158° F (–20 a 70 C)
Humedad relativa 5 a 95% (sin condensación)

Calidad del aire ambiente No se permite en ambientes con gases corrosivos
Vibración MIL STD 810C 514.2
Choque MIL STD 810C 516.2

Inmunidad al ruido NEMA ICS3–304
Tipo de terminal  Removible
Sección del cable UN AWG#16 o 2 AWG#18, AWG#24 minimum

Especificaciones de entradas CC
Parámetro Entradas HSIO, X0 – X3 Entradas normales CC X4 – X23

Rango de voltage 10,8 – 26,4 VCC 10,8 – 26,4 VCC
Rango del voltaje de operación  12 -24 VCC 12 -24 VCC

Voltaje de cresta 30 VCC (máxima frecuencia 7 kHz) 30 VCC
Ancho de pulso mínimo 70 µs N/A

Voltaje de detección de estado ON > 10 VCC > 10 VCC
Voltaje de estado OFF < 2,0 VCC < 2,0 VCC

Impedancia de entradas 1.8 k� @ 12 – 24 VCC 2.8 k� @ 12 – 24 VCC
Max. corriente en las entradas 6mA @12VCC; 13mA @24VCC 4mA @12VCC; 8,5mA @24VCC
Corriente mínima en estado ON >5 mA >4 mA

Corriente máxima en estado OFF < 0.5 mA <0.5 mA
Respuesta cuando va de OFF a ON <70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico
Respuesta cuando va de ON a OFF < 70 µs 2 – 8 ms, 4 ms típico

Indicadores LED de estado Lado lógico Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 5 bancos aislados

Especificaciones de salidas a relevador
Rango de voltaje de salida  (Min. - Max.) 5 -264 VCA (47 -63 Hz), 5 - 30 VCC

Voltaje de operación 6 -240 VCA (47 -63 Hz), 6 - 27 VCC
Corriente de salida  2A / punto 6A / común

Voltaje máximo 264 VCA, 30 VCC
Máxima corriente de fuga 0,1 mA @264 VCA

Carga mínima recomendada 5 mA
Tiempo de respuesta cuando va de OFF a ON < 15 ms
Tiempo de respuesta cuando va de ON a OFF < 10 ms

Indicadores LED de estado Lado lógico
Comunes 4 canales/común x 4 bancos aislados 
Fusibles Ninguno (se recomienda colocar fusibles externos)


