











Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
=

Leer el nombre del médulo ECOM100 (ECRDNAM) (IB-724)

Esta instruccién leerd el nombre del médulo hasta el nimero de caracteres especificados en una
DS5 | Usado | transicién de APAGADO a ENCENDIDO al IBox.
HPP | N/A

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un
registro interno, privado usado por este IBox y
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el
programa.

Los bits de los pardmetros Success o Error se activan
una vez que el comando sea completado. Si hay un

error, el pardmetro Error Code (cédigo de error)

divulgard un cédigo de error ECOM100 (menos de

100), o un error de légica del PLC (mayor de 1000),
ete.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Parametros de ECRDNAM

* ECOM100#: éste es un nimero l6gico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero légico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito
* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

* Module Name: Especifica la localizacién inicial del almacenador intermediario en donde serd
almacenado el nombre del médulo ECOM100

* Num Chars: Especifica la cantidad de caracteres (bytes) a ser leidos desde el campo Module Name del
moédulo ECOM100

Parametro Rango del DL06
ECOM100# ......... ...t K K0-255
Workspace ...............i il V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B V/ea el mapa de memoria DLO6
Module Name .......................... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
NumChars............................. K K1-128
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECRDNAM
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config

1 ECOM100 IB-710
ECOM100 # K0
Slot K1
Status w400
Workspace w401

M=y Buffer (65 WORDs) Y402 - %4502

Renglén 2: En el segundo barrido, lee el Module Name (Nombre del médulo) de ECOM100
y la almacena en V3000 hasta V3003 (8 caracteres). Esta informacién se puede exhibir en una
interface de operador, por ejemplo.

La instruccién ECRDNAM es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la
entrada de un contador). El comando de leer el nombre del médulo serd enviado desde el
médulo ECOM100 siempre que el flujo de energia en el IBox vaya de APAGADO a
ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa el bit C101.

_FirES;SDcan ECOM100 Read Mame
ECRDMAR |B-724
2 -
ECOMI00 # k0
Workspace Wan3
Success Z100
Errar 101
Maodule Mame Wa0oo
Hum Chars kg

Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espanol, 6/07 I 5—30 1



Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

[
Lea Subnet Mask ECOM100 (ECRDSNM) (IB-732)

Esta instruccién permite leer las 4 partes del Subnet Mask y las almacena en 4 localizaciones de

DS5 | Usado | mempria V consecutivas en formato decimal, en una transicién desde OFF para ON al IBox.

HPP | N/A . .
El pardmetro Workspace (espacio de trabajo)
es un registro interno, privado usado por este [ o
[Box y DEBE SER UNICO en esta una ECOM100 Read Subnet Mask
instruccién 'y NO DEBE ser usado en | ECRDSNM IB-732
cualquier otro lugar en el programa. ECOMI00 # [ “]
Los bits de los pardmetros Success o Error se Workspace V400 ‘|
activan una vez que el comando sea Success co °
completado. Si hay un error, el pardmetro Error [co *|
Error Code (cédigo de error) divulgard un Subnet Mask (4 words)  [v400 *|

c6digo de error ECOM100 (menos de 100), o
un error de légica del PLC (mayor de 1000), ete.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardmetros de ECRDSNM

* ECOM100#: éste es un nimero l6gico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero légico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito
* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxitoy completed

* Subnet Mask: Especifica la direccién inicial donde serd almacenada la Subnet Mask del médulo
ECOM100 en 4 localizaciones de memoria V consecutivas

Parametro Rango del DLO6
ECOM100# ...........ccviiian.. K K0-255
Workspace ............c.iiiiii.. V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Success ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Subnet Mask (4 Words) .................. V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words

5—302 I Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espanol, 6/07



Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECRDSNM
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Canfig

1 ECOM100 IB-710
ECOM100 # K0

Slot K1

Status w400

Workspace w401

sy Buffer (55 WORDS) VA02 - WED2

Renglén 2: En el segundo barrido, lee el Subnet Mask desde el médulo ECOM100 y la
almacena en V3000 hasta V3003 (4 niimeros decimales). Esta informacién se puede exhibir en
una interface de operador, por ejemplo.

La instrucciéon ECRDSNM es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la
entrada de un contador). El comando de leer el Subnet Mask serd enviado al médulo

ECOM100 siempre que el flujo de energfa en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa C101.

_Fif;;%'iaﬂ ECOM100 Read Subnet Mask
ECRDSMM IB-732
2 —-
ECOMI00# k0
Workspace Wan3
Success 100
Errar 101

Subnet Mask (4 words) Wa0oo - 3003
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

ECOM100 Write Descripcién (ECWRDES) (IB-727)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién permite escribir una descripcién al médulo ECOM100 en una transicién de

APAGADO a ENCENDIDO al IBox.

Si usted utiliza un signo délar ($) o una comilla ("), [Zxf= o
use la secuencia de escape de PRINT/VPRINT de ECON1 00 Write Descriptian
dos signos délar ($$) para un signo solamente o una
.~ om0 dofar (8 o | EowRoes IB-727
mi n un sign r ra un cardcter
comilla con un signo déla para un cardcter de ECOMIN0 % G d
comilla.
‘ _ Wiarkspace [va00 *|
El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un Cucess [Co ]
registro interno, privado usado por este IBox y Error o ]
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO
: Error Code [v400 *|
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el o
Description | *
programa.

Los bits de los pardmetros Success o Error se activan una vez que el comando sea completado.
Si hay un error, el pardmetro Error Code (cédigo de error) divulgard un cédigo de error
ECOM100 (menos de 100), o un error de légica del PLC (mayor de 1000), ete.

La descripcién se almacena en la memoria Flash-ROM en el médulo ECOM100 y la ejecucién
de este IBox deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo hasta que
escribe la memoria Flash-ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute solamente
este IBox UNA VEZ en el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una trancision de

OFF para ON, use un contacto SP0 NORMALMENTE CERRADO para conducir el flujo

de energfa al IBox.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardametros de ECWRDES

* ECOM100#: éste es un nimero légico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero légico cified slot. All other ECxxxx IBoxes that need to reference this
ECOM100 module must reference this logical number

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instrucciéon

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el cdigo de error

* Descripcién: Especifica la descripcién (Descripcién) que serd escrita al médulo

Parametro Rango del DL06
ECOM100# ....... ... K K0-255
Workspace ............. ...l v Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode ............. ... i, V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Descripcion . ... Text
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRDES
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinatar y enclavar la 1égica en todo los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config

1 ECCM100 IB-710
ECOM100 # KD

Slot K1

Status w400

Workspace W41

=g Bufier (65 WORDS) V402 - Va0 2

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién define la descripcién del médulo
(Module Descripcién) ECOM100. Tipicamete, this is done using NetEdit, but this IBox allows
you to configure the module descripcién in the ECOM100 using your ladder program.

La instruccién EWRDES es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la entrada
de un contador). El comando de escribir la descripcién del médulo serd enviado al médulo

ECOM100 siempre que el flujo de energfa en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa el bit C101. Si hay
una falla, usted puede mirar V2001 para ver el cédigo de error especifico.

_FirSSILBDEan ECOM100 YWrite Description
ECWRDES B-727
2 —
ECOMI00# ki
Workspace Wan3
Success 100
Error 101
Error Code Y2000

Description ModbusiTCP Metaork #2
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

[
Escriba la direccién de Gateway del ECOM100 (ECWRGWA) (IB-731)
Esta instruccién permite escribir una direccién dada deGateway al médulo ECOM100 en una
DS5 | Usado | transicién de APAGADO a ENCENDIDO al IBox. Vea también la instruccién IBox ECIPSUP
HPp | N/A |IB-717 para configurar TODOS LOS pardmetros de TCP/IP en una sola instruccién - IP
ADDRESS, subnet mask, y direccién de
Gateway. RAEE ®
ECOMT 00 Write Gatewsay Address
El pardmetro Workspgce (espacio de trabajo) es | Loy ’ BT
un registro interno, privado usado por este IBox ECOM10D0 # W 7
y DEBE SER UNICO en esta una instruccién y otk vam0 7
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en orspace
el programa. Success [co ‘]
i Errar [co *]
Los bits de los pardmetros Success o Error se 5
. Errar Code [w400 |
activan una vez que el comando sea completado. Gateway Address | d
Si hay un error, el pardmetro Error Code (cédigo ! o.0%.0.0

de error) divulgard un cédigo de error ECOM100 (menos de 100), o un error de légica del PLC
(mayor de 1000), ete.

La direccién del Gateway se almacena en memria Flash-ROM en el ECOM100 vy la ejecucién
de este IBox deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo hasta que
escribe la Flash-ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute solamente este IBox
UNA VEZ, en el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una trancision de OFF para
ON, use un contacto SPO NORMALMENTE CERRADO para conducir el flujo de energfa al
IBox.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardametros de ECWRGWA

* ECOM100#: éste es un nimero légico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero légico cified slot. All other ECxxxx IBoxes that need to reference this
ECOM100 module must reference this logical number

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instrucciéon

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicidn no se ha terminado con éxito
* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el c6digo de error

* Gateway Address: Especifica la direccién de Gateway que serd escrita el médulo

Parametro Rango del DLO6
ECOM100# ... ... K K0-255
Workspace .............c il v Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode .............. ... i V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Gateway Address ...l 0.0.0.1. to 255.255.255.254
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRGWA
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config

1 ECOM100 IB-710
ECOMI00 # KD

Siot K1

Status w400

Warkspace w401

=g Bufier (65 WORDS) V402 - Va0 2

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién asigna la direccién de Gateway del
médulo ECOM100 a 192.168.0.1.

La instrucciéon ECWRGWA es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la
entrada de un contador). El comando de escribir la direccién de Gateway serd enviado al
médulo ECOM100 siempre que el flujo de energia en el IBox vaya de APAGADO a
ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa el bit C101. Si hay
una falla, usted puede mirar V2001 para ver el cédigo de error especifico.

Para configurar todos los pardmetros de TCP/IP al médulo ECOM100 en una instruccién, vea

el IBox ECIPSUP.
_Firaﬁg_%ﬁa” ECOM100 Write Gateway Address
ECWYWR GWWA IB-731
2 -
ECOMI00 # k0
Workspace Wan3
Success 100
Errar 101
Errar Code W2000
Gateway Address 192.168.01
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

ECOM100 Write IP Address (ECWRIP) (IB-723)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién escribe una direccion IP dada al médulo ECOMI100 en una transicién de
APAGADO a ENCENDIDO al IBox. Vea también la instruccién IBox ECIPSUP IB-717 para
configurar TODOS LOS pardmetros de TCP/IP en una sola instruccién - IP ADDRESS,
subnet mask, y direccién de Gateway.

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un  [«]Jx[R ®
registro interno, privado usado por este IBox y EC:OM1 00 Write IP Address
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO | cowpip IB-733
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el Ecomion# [Ka g
programa. Wiorkspace  [V400 *]
Los bits de los pardmetros Success o Error se activan SuCCess [cO *]
una vez que el comando sea completado. Si hay un B [Co ]
error, el pardmetro Error Code (cédigo de error) Erorcode  [vaD0 g
divulgard un cédigo de error ECOM100 (menos de P Address | o 0 2 0]
100), o un error de légica del PLC (mayor de 1000), - - :

etc.

La direccién de IP se almacena en memoria Flash-ROM en el ECOM100 y la ejecucién de este
[Box deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo hasta que escribe la
Flash-ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute solamente este IBox UNA
VEZ, en el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una trancision de OFF para ON,

use un contacto SP0 NORMALMENTE CERRADO para conducir el flujo de energfa al IBox.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardmetros de ECWRIP

* ECOM100#: éste es un niimero 14gico asociado a este mddulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los [Boxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero l4gico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el c6digo de error

* IP Address: Especifica la direccién IP que serd escrita al médulo

Parametro Rango del DL06
ECOM100# ..... ..., K K0-255
Workspace ............ciiiiiiL. V Vea el mapa de memoria V del DL06 - Data Words
SUCCESS ..ot X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode .......... ... ... ... ..., V V/ea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
IPAddress ...........coiiiiiiiiiii. 0.0.0.1. to 255.255.255.254

5-308 I
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRIP
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOMI00 Canfig
1 ECOMI 00 IB-710
ECOM100 # K0
Slot K1
Status W00
Workspace W41
Msg Buffer (55 WORDS) VA2 - V502

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién asigna la direccién IP Address del
médulo ECOM100 a 192.168.12.100.

La instruccién ECWRIP es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la entrada
de un contador). El comando de escribir la direccién de IP serd enviado al médulo ECOM100
siempre que el flujo de energia en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa el bit C101. Si hay
una falla, usted puede mirar V2001 para ver el cédigo de error especifico.

Para configurar todos los pardmetros de TCP/IP de ECOM100 en una instruccién, vea el IBox

ECIPSUP.
_Firaﬁg_%ﬁa” ECOMT00 Write IP Address
ECWRIP |B-723
2 -
ECOMI00# 1]
Workspace Wan3
Success 100
Errar 101
Error Code W2000
IP Address 192168.12.100

Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espanol, 6/07 I 5—3 09



Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

ECOM100 Write Module ID (ECWRMID) (IB-721)

DS5

Usado

HPP

N/A

Esta instruccién escribe una identificacién dada (Module ID) al médulo en una transicién de

APAGADO a ENCENDIDO al IBox.

Si la identifiacién del médulo (ID) es SR @
configurada en hardware usando los DIP ECOMI 00 Write Madule 1D
switches, esta instruccién ‘IBOX will fail and ECWRMID 877
return error code 1005 (decimal). Ecomon® [k d
El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es Workspace  [v400 ]
un registro interno, privado usado por este IBox e [Co ]
y DEBE SER UNICO en esta una instruccién Errar [Co ]
y NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar Eror code  [va0D ]
en el programa. Module D [k a

Los bits de los pardmetros Success o Error se
activan una vez que el comando sea completado. Si hay un error, el pardmetro Error Code
(cédigo de error) divulgard un cédigo de error ECOM100 (menos de 100), o un error de légica
del PLC (mayor de 1000), ete.

La informacién Module ID se almacena en memoria Flash-ROM en el ECOM100 y la
ejecucién de este IBox deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo
hasta que escriba la memoria Flash-ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute
solamente UNA VEZeste IBox, en el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una
trancision de OFF para ON, use un contacto SP0 NORMALMENTE CERRADO para

conducir el flujo de energfa al IBox.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardmetros de ECWRMID

* ECOM100#: éste es un nimero l6gico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero légico cified slot. All other ECxxxx IBoxes that need to reference this
ECOM100 module must reference this logical number

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instrucciéon

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el c6digo de error

* Module ID: Especifica la identificacién Module ID que serd escrita al médulo

Parametro Rango del DLO06
ECOM100# ...t K K0-255
Workspace ............. ... V V/ea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SuCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode ..., v Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
Module ID ... K0-65535
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRMID
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config
1 ECOM1 00 IB-T10
ECOM100 # Ko
Slot K1
Status Y400
Workspace Wa01
Meg Buffer (55 WORDS) Y402 - V502

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién asigna la identificacién Module ID
del médulo ECOM100. Tipicamente esto es hecho usando NetEdit3, pero este IBox le permite
configurar the module ID del ECOM100 usando el programa ladder.

La instruccién EWRMID es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la entrada
de un contador). El comando de escribir el module ID serd enviado al médulo ECOM100
siempre que el flujo de energfa en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, se activa el bit C101. Si hay
una falla, usted puede mirar V2001 para ver el cédigo de error especifico.

_FirBS;EEIEan ECOM1 00 Write Maodule (D
ECWWREMID |B-721
2 —-
ECOMI00# ki
Workspace Wan3
Success 100
Errar 101
Error Code W2000
Module 1D k12
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Escribir el nombre del ECOM100 (ECWRNAM) (IB-725)

DS5

Usado

HPP

N/A

5-312 I

Esta instruccién escribe un nombre dado al médulo ECOM100 en una transicién de

APAGADO a ENCENDIDO al IBox.

Si usted utiliza un signo délar ($) o una comilla ("), |[~]=]=E] a
use la secuencia de escape de PRINT/VPRINT de ECOM100 Write Name
dos §ignos délar §$$) para un s”igno solamente o una | cowrpam B-775
comilla con un signo délar ($") para un cardcter de ECOM{00 2 I ]
comilla. Warkspace [wa00 *|
El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un Success [cu ]
registro interno, privado usado por este IBox y Errar [ca ]
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO Error Code [Van0 ]
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el

Madule Mame | *|

programa.

Los bits de los pardmetros Success o Error se activan una vez que el comando sea completado.
Si hay un error, el pardmetro Error Code (cédigo de error) divulgard un cédigo de error
ECOM100 (menos de 100), o un error de légica del PLC (mayor de 1000), ete.

El nombre se almacena en la memoria Flash-ROM en el ECOM100 y la ejecucién de este IBox
deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo hasta que escribe la Flash-
ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute solamente este IBox UNA VEZ en
el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una trancision de OFF para ON, use un

contacto SPO NORMALMENTE CERRADO para conducir el flujo de energia al IBox.

Para que este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON
en el circuito de ECOM100.

Pardmetros de ECWRNAM

* ECOM100#: Este es un niimero légico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben
referirse a este nimero l4gico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el c6digo de error

* Module Name: Especifica el nombre que serd escrita al médulo

Parametro Rango del DL06
ECOM100# ....... ... ... K K0-255
Workspace ............. ... ..l V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode .............. ... i, v Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
Module Name ........................... Text
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRNAM
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinatar y enclavar la 1égica en todo los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config
1 ECOM1 00 IB-T10
ECOM100 # Ko
Slot K1
Status w400
Workspace Wa01
Meg Buffer (55 WORDS) V4072 - WEDZ

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién asigna el nombre del médulo
ECOM100. Tipicamente esto es hecho usando NetEdit3, pero este IBox le permite configurar
the nombre del ECOM100 usando el programa ladder.

La instruccién EWRNAM es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la entrada
de un contador). El comando de escribir el nombre serd enviado al médulo ECOM100 siempre

que el flujo de energfa en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, usted puede mirar V2001 para
ver el cédigo de error especifico.

_FirEs;Eacan ECOMT00 Write Mame
ECVRMAM |B-T25
2 -
ECOMI00 # k0
Workspace Wan3
Success 100
Errar 101
Error Code Y2000

Module Mame George
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Escribir Subnet Mask a ECOM100 (ECWRSNM) (IB-733)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién escribe una Subnet Mask dada al médulo ECOM100 en una transicién de
APAGADO a ENCENDIDO al IBox. Vea también la instruccién IBox ECIPSUP IB-717 para
configurar TODOS LOS pardmetros de TCP/IP en una sola instruccién - IP ADDRESS,

subnet mask, y direccién de Gateway.

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un
registro interno, privado usado por este IBox y
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el

programa.

ol P s

Los bits de los pardmetros Success o Error se activan | gy

una vez que el comando sea completado. Si hay un
error, el pardmetro Error Code (cédigo de error)
divulgard un cédigo de error ECOM100 (menos de

ECWWRS MM
ECOMIOD#  [KO
Warkspace V400
Success [co

ECOM1 00 Write Subnet Mask

IB-T33

[co

Error Code  [v400

SubnetMask [ o0 . 0 . 0 . 0

100), o un error de légica del PLC (mayor de 1000), ete.

La informacién de Subnet Mask se almacena en la memoria Flash-ROM en el ECOM100 y la
ejecucién de este IBox deshabilitard el médulo ECOM100 por lo menos un medio segundo
hasta que escribe la Flash-ROM. Por lo tanto, SE RECOMIENDA que usted ejecute solamente
este IBox UNA VEZ en el primer barrido. Ya que se requiere la ejecucién de una trancision de

OFF para ON, use un contacto SP0 NORMALMENTE CERRADO para conducir el flujo de

energfa al IBox.

Para este IBox ECOM100 funcione, usted debe mover el DIP switch 7 a la posicién ON en el

circuito de ECOM100.

Pardmetros de ECWRSNM

* ECOM100#: éste es un nimero légico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben

referirse a este nimero l4gico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el c6digo de error

* Subnet Mask: Especifica la Subnet Mask que serd escrita al médulo

Parametro Rango del DL06
ECOM100# ...t K K0-255
Workspace ..............iiiiiiia., V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Success ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
ErrorCode ............ ... .. ... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SubnetMask .......... ...l Masked IP Address

5-314 I
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECWRSNM
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinatar y enclavar la 1égica en todo los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Config
1 ECOM100 IB-710
ECOMI00 # Ko
Slot K1
Status w400
VWorkspace W01
Weg Buffer (55 WORDS) V402 - WED2

Renglén 2: En el segundo barrido del PLC, esta instruccién asigna el Subnet Mask del médulo
ECOM100 a 255.255.0.0

La instruccién ECWRSNM es activada por una transicién de OFF para ON, (similar a la
entrada de un contador). El comando de escribir el Subnet Mask serd enviado al médulo

ECOM100 siempre que el flujo de energfa en el IBox vaya de APAGADO a ENCENDIDO.

Si funciona correctamente, se activa el bit C100. Si hay una falla, usted puede mirar V2001 para
ver el cédigo de error especifico.

Para configurar todos los pardmetros de TCP/IP de ECOM100 en una instruccién, vea el IBox

ECIPSUPP.
_Fifaﬁlz_%ﬁaﬂ ECOM100 YWrite Subnet Mask
ECWWRSHM B-733
2 -
ECOM100 # k0
Workspace Wal3
Success 100
Errar 101
Errar Code Y2000

Subnet Mask 255.255.0.0
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Lee datos RX con ECOM100 (ECRX) (IB-740)

DS5

Usado

HPP

N/A

Esta instruccién es la instruccién RX con enclavamiento incorporado con otros IBoxes de
ECOM100 RX (ECRX) y ECOM100 WX (ECWX) en el programa para simplificar el

establecimiento de una red de comunicaciones. Realizard la instruccién RX en la red

especificada  de mddulos ECOMI100, que
corresponde a un IBox de configuracién especifica
en la parte superior del programa.

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un
registro interno, privado usado por este IBox y
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el
programa.

Siempre que este IBox tenga energfa, leerd datos de
elementos del esclavo especificado en el almacenador
intermediario dado de la memoria V de destino,

VxR @
ECOM100 R Metwark Read

ECRX IB-740
ECOM100 #
Workspace Y400 *
Slave ID K0 *
From Slawve Element (Src)
Mumber Of Bytes
To Master Element (Desty | TAD *
Sucress
Error o *

ddndole oportunidad de que otros IBoxes de ECOM100 RX y ECOM100 WX en ése

ECOMI100 # sean ejecutados.

Por ejemplo, si usted desea leer y escribir datos continuamente a partir de 5 esclavos diferentes,
usted puede tener todas estas instrucciones de ECRX y de ECWX en UN RENGLON

controlado con SP1 (siempre encendido).Se ejecutardn secuencialmente, automdticamente.

Parametros de ECRX

« ECOM100#: Este es un nimero lgico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los [Boxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben

referirse a este nimero légico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Slave ID: Especifica el PLC esclavo que serd apuntado por la instruccién de ECRX

* From Slave Element (Src): Especifica la direccién de esclavo de donde se leerdn los datos

* Number of Bytes: Especifica el nimero de bytes a leer en el PLC esclavo

* To Master Element (Dest): Especifica la localizacién en donde serdn colocados los datos del esclavo

en el PLC maestro con el ECOM100

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DLO6

ECOMI00# ... ..o K K0-255

Workspace ............. ...l V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Slave ID ... K K0-90

From Slave Element (Src) X,Y,C,S,T,CT,GX,GY,V Vea el mapa de memoria DL06

Number of Bytes ....................... K K1-128

To Master Element (Dest) ................ V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Error ... X.Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de ECRX
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la légica en todos los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

ECOM100 Confiy E

1 ECOMI00 IB-710
ECOM100 # Ko
Slot K1
Status Y400
Workspace W41
Msg Buffer (65 WORDS) VA0 - V502

(Este ejemplo continiia en la préxima pagina)
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
»

Ejemplo de ECRX (continuado)
Renglén 2: Usando ECOM100 # KO, lea X0-X7 del esclavo K7 y escribalo al esclavo K5 tan
rdpidamente como sea posible.Almacénelos en este PLC local en C200-C207, y escribalo a
C300-C307 en el esclavo K5.

Las instrucciones ECRX y ECWX trabajan con los IBoxes para simplificar todo el
establecimiento de una red haciendo los enclavamientos vy distribuyendo los recursos
apropiados. También suministran un reportaje de errores muy simplificada. Usted no tiene que
preocuparse de ningun relevador especial SP116, por ejemplo, Busy u "ocupado” o los "bits de
error”, o en qué nimero de ranura estd colocado un médulo, o tener contadores o shift registers
o cualquiera otro enclavamiento para la administracién de recursos.

En este ejemplo, SP1 (siempre ON) estd conduciendo los IBoxes ECRX y ECWX en el mismo

renglén. En el barrido que termina RX, la instruccién WX comenzard en ese mismo barrido.

Tan pronto como la instruccién WX termine, cualquier operacién pendiente debajo de ella en
el programa conseguird una chance the ejecutarse. Si no hay IBoxes de ECOM100 pendientes
debajo del ECWX, el ECRX comenzaria su peticién otra vezen el pxéximo barrido.

Usando el ECRX y el ECWX para todos las lecturas y escrituras en la red es el método mds
rdpido que el PLC puede hacer para establecimiento de una red. Para los puertos seriales locales,
los médulos de DCM, o los médulos originales de ECOM, use las instrucciones IBoxes

NETCFG y NETRX/NETWX.
_Cn ECOM100 ¥ Metwork Read
, 51 ECRX IB-740
10

ECOMI00# k0

VWorkspace Wan3

Slave ID kT

From Slave Element (Src) ®0

mHumber Of Bytes kA1

To Master Element (Dest) W00

Success z10o

Error 101

ECOM1 00 Metwork Write

T ECWH IB-741

ECOMI00# k0

Workspace Wald

Slave ID ka

From Master Elerment (Src) W00

mHumber Of Bytes k1

To Slave Elerment (Dest) WiZ300

Success c102

Errar c103
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Escribe datos WX con ECOM100 (ECWX) (IB-741)

Esta instruccién es la instruccién WX con enclavamiento incorporado con otros IBoxes de

DS5

Usado

HPP

N/A

ECOM100 RX (ECRX) y ECOM100 WX (ECWX) en el programa para simplificar el

establecimiento de una red de comunicaciones.

Realizard la instruccién WX en la red especificada
de médulos ECOM100, que corresponde a un IBox
de configuracién especifica en la parte superior del

programa

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un
registro interno, privado usado por este IBox y

DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO

DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el

programa.

Siempre que este IBox tenga energfa, escribird datos

NI (]
ECON1 00 W Netwark Write
ECW IB-741
ECOM100# [o .
Waorkspace [w400 .
Slave ID [0 .

From Master Element (Src) |TAEI *
MNurnber Of Bytes [K1 .
To Slave Elerment (Dest [co .
Success [zo .
Errar [zo .

de elementos desde el maestro en el almacenador intermediario dado de memoria V al esclavo
especificado comenzando con el elemento dado del esclavo, ddndole oportunidad de que otros

[Boxes de ECOM100 RX y ECOM100 WX en ése ECOM100 # sean ejecutados.

Por ejemplo, si usted desea leer y escribir datos continuamente a partir de 5 esclavos diferentes,

usted puede tener todas estas instrucciones de ECRX y de ECWX en UN RENGLON

controlado con SP1 (siempre encendido).Se ejecutardn secuencialmente, automdticamente.

Pardametros de ECWX

* ECOM100#: Este es un niimero légico asociado a este médulo especifico ECOM100 en la ranura
especificada. El resto de los IBoxes ECxxxx que necesitan referirse a este médulo ECOM100 deben

referirse a este nimero légico

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Slave ID: Especifica el PLC esclavo que serd apuntado por la instruccién de ECWX

* From Master Element (Src): Especifica una localizacién de memoria V en el PLC maestro con

ECOM100 de donde serd el origen de los datos

* Number of Bytes: Especifica la cantidad de bytes a serescritos al PLC esclavo con ECOM(100)

* To Slave Element (Dest): Especifica la direccidn del esclavo donde serdn escritos los datos

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DLO6

ECOM100# ...t K K0-255

Workspace ................ ... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SlaveID ... K K0-90

From Master Element (Src) ............... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Number of Bytes ....................... K K1-128

To Slave Element (Dest) .. X,Y,C,S,T,CT.GX,GY,V Vea el mapa de memoria DLO6

SUCCESS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Ejemplo de ECWX
Renglén 1: Esta instruccidn es responsable por la coordinacién y enclavamiento de todos los
tipos de IBoxes ECOM100 para un médulo especifico ECOM100. Marque el ECOM100 con
un rétulo en la ranura 1 como ECOM100KO. El resto de los IBoxes ECxxxx se refieren a este
mddulocomo KO. Si usted necesita cambiar el mddulo en la base a una ranura diferente, se
necesita solamente cambiar este IBox. V400 es usado como registro global de estado del
resultado para otros IBoxes ECxxxx que usan este médulo especifico ECOM100. V401 es
usado para coordinar y enclavar la [égica en todo los otros IBoxes ECxxxx usando este médulo
especifico ECOM100. V402-V502 es un campo comun almacenador intermediario de 130
bytes disponibles para uso por otros IBoxes ECxxxx usando este médulo especifico ECOM100.

n ECOM100 Config

1 ECOM100 IB-T10
ECOM100 # Ko
Slot K1
Status w400
Workspace Wa01
Meg Buffer (55 WORDS) V402 - WED2

(Este ejemplo continiia en la proxima pagina)
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Ejemplo de ECWX (continuado)
Renglén 2: Usando ECOM100 # KO, lea X0-X7 del esclavo K7 y escribalo al esclavo K5 tan
répidamente como sea posible. Almacene los datos en este PLC local en C200-V207, y
escribalos a C300-C307 en el esclavo K5.

Las instrucciones ECRX y ECWX trabajan con el IBox de configuracién del ECOM100 para
simplificar todo el establecimiento de una red administrando todo el enclavamiento y recursos
apropiados. También suministran un reportaje de error muy simplificada. Usted no tiene que
preocuparse de ningun SP "Busy" o "bits de error”, o en qué ndmero de ranura estd un médulo,
o tener algunos contadores o shift registers u otros enclavamientos para la administracién de
recursos.

En este ejemplo, el contacto SP1 (Siempre ON) estd controlando las instruccciones IBoxes
ECRX y ECWX en el mismo renglén. En el barrido cuando se termina la ejecucién de la
instruccion RX, la instruccién comenzard en el mismo barrido. Tan pronto como termine WX,
cualquier operacién pendiente debajo de ella en el programa tendrd la oprtunidad de poder ser
ejecutada. Si no hay IBoxes ECOM100 pendientes debajo del ECWX, entonces en el préximo
barrido la instruccién ECRX comenzarfa su peticién otra vez.

Usando el ECRX y el ECWX para toda sus lectturas y escrituras en la red de ECOM100 es lo
mds rdpido que el PLC puede hacer para el establecimiento de una red. Para los puertos seriales

locales, los médulos de DCM, o los médulos originales de ECOM, use los IBoxes NETCFG y

NETRX/NETWX.
ey ECOM100 R Metwork Read
) 5P ECR¥ IB-740
-

ECOMI00 # kD

Workspace Wan3

Slave 1D kY

From Slave Element (Src) ®0

mHumber Of Bytes k1

To Master Element (Dest) WZ200

Success 100

Error 10

ECOmMT00 Wi Metawark Wirite

| B IB-741

ECOMI00 # kD

Warkspace Wald

Slave ID ka

From Master Element (Src) WZ200

mHumber Of Bytes k1

To Slave Element (Dest) WZ300

Success c102

Error 103
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Configuracién de una read NETCFG (NETCFG) (IB-700)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

5-322 I

Esta instruccién define toda la informacién comun necesaria para realizar establecimiento de
una red con instrucciones RX/WX usando las instrucciones IBox NETRX y NETWX
utilizando un puerto serial local de la CPU, el médulo DO-DCM o HO-ECOM.

Usted debe tener la instruccién de
configuracién de la red en la parte superior de

su programa ladder o de etapas con cualquier [VIX[= o
otros IBoxes de configuracién. Netwark Canfig

. . , . METCFG IB-700
Si usted utiliza mds que un puerto serial local, |~ - " I 7
DO-DCM,O HO-ECOM en su PLC para el CPU Paortor Slot (ex KF2 or kK3) KD *|
establecimiento de una red RX/WX, usted Warkspace vang 7

debe tener una instruccién diferente de
configuracién de red para CADA red de
RX/WX en su sistema que utilice alguna
instruccién IBox del tipo NETRX/NETWX.

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un registro interno, privado usado por este IBox
y DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar
en el programa.

El segundo pardmetro "puerto o ranura de la CPU" es el mismo valor que en el byte mas
significativo de la primera instruccién del LD si usted estuviera haciendo el programa de RX o
de WX usted mismo. Este valor es especifico de la CPU y del puerto, pero los valores posibles
incluyen KF2 para el puerto serial local 2 de la CPU de 06, K3 para un DCM o un ECOM en
la ranura 3 de un local 205 bajo, o de K37 para un DCM en una base 3, ranura 7 de 405
extensiones.

Pardmetros de NETCFG
* Network#: Especifica un Gnico nimero para cada red de ECOM(100) o de DCM a ser usado

* CPU Port or Slot: Especifica el nimero de acceso de la CPU o el nimero de la ranura

DCM/ECOM(100) usado

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

Parametro Rango del DLO6
Network# ............... .. ... ........ K K0-255
CPUPortorSlot ....................... K KO-FF
Workspace ............c.iiiiiiia., V Vea el mapa de memoria V del DL06 - Data Words

Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espanol, 6/07



Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
il

Ejemplo de NETCFG

Esta instruccién coordina toda la interaccién con otras instrucciones IBox (NETRX/NETWX)
en al red. Usted debe tener un IBox de configuracién de red para cada red de puerto serial, del
moédulo de DCM, o la red original del médulo de ECOM en su sistema. Las instrucciones IBox
de configuracién deben estar en la parte superior de su programa y debe ser ejecutadas en cada
barrido.

Este IBox define la red # KO estando ubicada en el puerto serial local #2 (KF2) de la CPU. Para
los puertos seriales locales de la CPU o los médulos de DCM/ECOM, use el mismo valor que
usted utilizarfa en el byte mds significativo de la primera instruccién del LD en un renglén
normal de RX/WX de referirse al puerto o al médulo. Cualquiera de los IBoxes NETRX o
NETWX que necesite referirse a esta red especifica incorporaria KO para el pardmetro de E

ndmero de red.

El registro del espacio de trabajo es usado para mantener la informacién del estado sobre el
puerto o el médulo, junto con compartir apropiado y enclavamientos con el otros IBoxes del
tipo NETRX y NETWX en el programa.Este registro de memoria de V no debe ser usado en

cualquier otro lugar en el programa entero.

Mletwork Config
1 NETCFG IB-700
Mletnork # ]
CPU Port or Slot (ex. KF2 or K3 kr2
Workspace Y400
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Leer la red RX (NETRX) (IB-701)

DS5

Usado

HPP

N/A

5-324 I

La instruccién RX lee datos en la red con enclavamiento incorporado con el resto de los IBoxes
RX (NETRX) y WX (NETWX) en el programa ladder, para simplificar el establecimiento de
una red de comunicacién. Realizard el RX en el nimero de la red especificada, que corresponde
a una configuracién de red dnica especifica

(NETCFG) en la parte superior del programa FaE e ®
ladder Metwork R¥ Read
) NETRX IB-701
El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un Metwork # KD ]
registro interno, privado usado por este IBox y | Warkspace [v400 ‘]
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO Slave 1D [ |
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el From Slave Element (Src) GO ]
Nurnber Of Bytes [k *]
programa.
To Master Element (Desfy  [TAD *|
Siempre que este IBox tenga energfa, leerd datos del Success [co ]
elemento del esclavo especificado en el almacenador Ertor [co ]

intermediario dado de la memoria V de destino,
dandole la oportunidad de ejecutar otros IBoxes RX y WX en ese nimero de red.

Por ejemplo, si usted desea leer y escribir datos continuamente a partir de 5 esclavos diferentes,
usted puede tener todas estas instrucciones de NETRX y NETWX en UN RENGLON

controlado con SP1 (siempre encendido).Se ejecutardn secuencialmente, automdticamente.

Pardmetros de NETRX

* Network#: Especifica el ndmero de red (puertos de la CPU, DCM, ECOM) definido por la
instruccién NETCFG

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Slave ID: Especifica el PLC esclavo que serd interrogado por la instruccién

* From Slave Element (Src): Especifica la direccién del PLC esclavo de donde serdn leidos los datos
* Number of Bytes: Especifica la cantidad de bytes a ser leidos desde el PLC esclavo

* To Master Element (Dest): Especifica la localizacién de memoria en el PLC maestro donde serdn
colocados los datos del esclavo

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06

Network# ....... ... ... ..l K K0-255

Workspace ..., V Vea el mapa de memoria V del DL0OG6 - Data Words
SlaveID ... K K0-90

From Slave Element (Src) XY,C,S,T,CT,GX,GY,V Vea el mapa de memoria DLO6

Number of Bytes ....................... K K1-128

To Master Element (Dest) ................ V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS .. X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
il

Ejemplo de NETRX

Esta instruccién coordina toda la interaccién con otras instrucciones IBox (NETRX/NETWX)
en al red. Usted debe tener un IBox de configuracién de red para cada red de puerto serial, del
moédulo de DCM, o la red original del médulo de ECOM en su sistema. Las instrucciones IBox
de configuracién deben estar en la parte superior de su programa y debe ser ejecutadas en cada
barrido.

Este IBox define la red # KO estando ubicada en el puerto serial local #2 (KF2) de la CPU. Para
los puertos seriales locales de la CPU o los médulos de DCM/ECOM, use el mismo valor que
usted utilizarfa en el byte mds significativo de la primera instruccién del LD en un renglén
normal de RX/WX de referirse al puerto o al médulo. Cualquiera de los IBoxes NETRX o
NETWX que necesite referirse a esta red especifica incorporaria KO para el pardmetro de E

ndmero de red.

El registro del espacio de trabajo es usado para mantener la informacién del estado sobre el
puerto o el médulo, junto con compartir apropiado y enclavamientos con el otros IBoxes del
tipo NETRX y NETWX en el programa.Este registro de memoria de V no debe ser usado en

cualquier otro lugar en el programa entero.

Metwark Config
1 NETCFG IB-700
Mletwiork # k0
CPLU Part or Slat (ex. KF2 ar K3 krz
Workspace Y400

(Este ejemplo continiia en la proxima pagina)
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
»

Ejemplo de NETRX (continuado)

Renglén 2: Using Network# KO0, read X0-X7 from Slave K7 and write them to slave K5 as fast
as possible. Store them in this local PLC in C200-C207, and write them to C300-C307 in slave
K5.

Los IBoxes NETRX y NETWX trabajan con los IBox de configuracién de la red para
simplificar todo el establecimiento de una red administrando los enclavamientos y y recursos
apropiados. También suministran un reportaje de error muy simplificado. Usted no necesita
preocuparse de ningén SP "Busy bits" o "bits de error”, o qué ndmero de acceso o en que
ndmero de ranura estd instalado un mdédulo, o tener contadores o shift register u otros
enclavamientos para la admministracién de recursos.

En este ejemplo, SP1 (siempre ON) estd controlando los IBoxes NETRX y NETWX en el
mismo renglén. En el barrido que la red leida termina, la red escribe comenzard que igual
explora.9Tan pronto como la se complete de ejecutar la instruccién RX, cualquier operacién
pendiente debajo de ella en el programa va a poder ser ejecutada. Si no hay IBoxes NETRX o
NETWX pendientes debajo de este IBox, entonces en el préximo barrido el NETRX

comenzarfa su operacién nuevamente.

Usando los IBoxes NETRX y el NETWX para todos los puertos seriales, para D0-DCM, o una
red original de ECOM es la forma mds rdpida que el PLC puede hacer establecimiento de una
red. Para los médulos ECOM100, use los IBoxes ECOM100 y ECRX/ECWX.

_on Network R+ Read
, S NETRX IB-701
.

Mletwork # k0

Workspace W41

Slave |D k7

From Slave Element (Src) ®0

mHumber Of Bytes kA1

To Master Element (Dest) WiZ200

Success 100

Error 101

[ etwiork Wi W rite

| METYH IB-702

Mletwork # k0

Warkspace w402

Slave |D kA

From Master Element (Src) WiZ200

Mumber Of Bytes k1

To Slave Elerment (Dest) WiZ300

Success 102

Errar 103
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Escribir a la red WX (NETWX) (IB-702)

DS5

Usado

HPP

N/A

La instruccién WX escribe datos en la red con enclavamiento incorporado con el resto de los
[Boxes RX (NETRX) y WX (NETWX) en el programa ladder, para simplificar el
establecimiento de una red de comunicacién. Realizard el RX en el nimero de la red
especificada, que corresponde a una configuracién de red unica especifica (NETCFG) en la

parte superior del programa ladder.

El pardmetro Workspace (espacio de trabajo) es un
registro interno, privado usado por este IBox y
DEBE SER UNICO en esta una instruccién y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en el

programa.

Siempre que este IBox tenga energia, escribird
datos desde una memoria del PLC maestro
especificado a la memoria V de destino en un
esclavo dado, ddndole la oportunidad de ejecutar
otros IBoxes RX y WX en ese ntimero de red.

b Ly P @
Metaark W Wirite
METW IB-702
Metwark # [ *]
Warkspace [w400 *]
Slave ID [0 *]
From Master Element (Src)  [TAD *]
Nurnber Of Bytes [K1 *]
To Slave Element (Dest) [zo ‘]
Success [zo *]
Errar [zo *]

Por ejemplo, si usted desea leer y escribir datos continuamente a partir de 5 esclavos diferentes,
usted puede tener todas estas instrucciones de NETRX y NETWX en UN RENGLON

controlado con SP1 (siempre encendido). Se ejecutardn secuencialmente, automdticamente.

Pardmetros de NETWX

* Network#: Especifica el ndmero de red (puertos de la CPU, DCM, ECOM) definido por la

instruccién NETCFG

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Slave ID: Especifica el PLC esclavo que serd escrito por la instruccién

* From Master Element (Src): Especifica la localizacién del PLC maestro en donde los datos serdn

originados

* Number of Bytes: Especifica la cantidad de bytes a ser escritos al PLC esclavo

* To Slave Element (Dest): Especifica la direccién del esclavo en donde serdn escritos los datos

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06

Network# ......... ... .. .. K K0-255

Workspace ... v Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
SlaveID ... ... K K0-90

From Master Element (Src) ............... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Numberof Bytes ....................... K K1-128

To Slave Element (Dest) .. X,Y,C,S,T,CT,GX,GY,V Vea el mapa de memoria DL06

SuCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
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=

Ejemplo de NETWX

Esta instruccién coordina toda la interaccién con otras instrucciones IBox (NETRX/NETWX)
en al red. Usted debe tener un IBox de configuracién de red para cada red de puerto serial, del
médulo de DCM, o la red original del médulo de ECOM en su sistema. Las instrucciones IBox
de configuracién deben estar en la parte superior de su programa y debe ser ejecutadas en cada
barrido.

Este IBox define la red # KO estando ubicada en el puerto serial local #2 (KF2) de la CPU. Para
los puertos seriales locales de la CPU o los médulos de DCM/ECOM, use el mismo valor que
usted utilizarfa en el byte mds significativo de la primera instruccién del LD en un renglén
normal de RX/WX de referirse al puerto o al médulo. Cualquiera de los IBoxes NETRX o
n NETWX que necesite referirse a esta red especifica incorporaria KO para el pardmetro de

ntmero de red.

El registro del espacio de trabajo es usado para mantener la informacién del estado sobre el
puerto o el médulo, junto con compartir apropiado y enclavamientos con el otros IBoxes del
tipo NETRX y NETWX en el programa.Este registro de memoria de V no debe ser usado en

cualquier otro lugar en el programa entero.

Metwork Config
1 NETCFG IB-700
Metwork # k0
CPU Portor Slot {ex. KF2 or K3 kf2
Workspace w400

(Este ejemplo continiia en la préxima pagina)
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Ejemplo de NETWX (continuado)
Renglén 2: Con la red # KO, lea X0-X7 del esclavo K7 y escribalo al esclavo K5 tan rdpidamente
como sea posible. Almacénelos en este PLC local en C200-C207, y escribalos a C300-C307 en
el esclavo K35.

Las instrucciones NETRX y NETWX trabajan con el IBox de configuracién de la red para
simplificar todo el establecimiento de una red controlados los enclavamientos y recursos
apropiados. También suministran un reportaje de error muy simplificado.. Usted no necesita
preocuparse de ningén SP "Busy bits" o "bits de error”, o qué ndmero de acceso o en que
ndmero de ranura estd instalado un mdédulo, o tener contadores o shift register u otros
enclavamientos para la admministracién de recursos.

En este ejemplo, SP1 (siempre ON) estd controlando los IBoxes NETRX y NETWX en el
mismo renglén. En el mismo barrido en que termina la instruccién RX, comenzard la
instruccién WX. Tan pronto como WX termine, cualquier operacién pendiente debajo de ella
en el programa podrd ser ejecutada. Sino hay IBoxes NETRX o NETWX pendientes debajo
de este IBox, entonces la instruccién NETRX comenzaria su peticién en el préximo barrido.

Usando los IBoxes NETRX y el NETWX para todos los puertos seriales, para DO-DCM, o una
red original de ECOM es la forma mds rdpida que el PLC puede hacer establecimiento de una
red. Para los médulos ECOM100, use los IBoxes ECOM100 y ECRX/ECWX.

_on Network R Read
sP1 NETRX IB-701
i ||

Metwork # k0

Workspace Wa01

Slave D k7

From Slave Element (Src) ®0

Murmber Of Bytes k1

To Master Elerment (Dest) WC200

Success 100

Errar 101

letwiork Wi W rite

| METW IB-702

Mletwork; # k0

Workspace Wa0Z2

Slave ID kA

From Master Element (Src) WZ200

Murmber Of Bytes k1

To Slave Element (Dest) WC300

Success 102

Errar 103
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Configuracién de CTRIO (CTRIO) (IB-1000)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién define toda la informacién comdn para un médulo especifico de CTRIO que
sea usado por las otras instrucciones IBox de CTRIO (por ejemplo, CTRLDPR - cargar perfil
deCTRIO, CTREDRL - CTRIO corregir y recargar una tabla de valores predefinidos,

CTRRTLM - Modo Run to limit de CTRIO ...).

Los pardmetros de entradas-salidas para esta instruccién se
pueden copiar directamente de la configuracién del banco CTRIO

de trabajo de CTRIO para este médulo de CTRIO.

Usted debe tener los IBoxes de configuracién de CTRIO en
la parte superior de su programa ladder o de etapas junto
con cualquier otros IBoxes de configuracién.

Si usted tiene mds de un CTRIO en su PLC, usted debe
tener un IBox de CTRIO diferente para CADA médulo de

N ]
CTRID Config

IB-1000

CTRIO # [ *]

Slot [k1 *]

Workspace  [w400

CTRIO Lacation
* Local Base

EBC (Connected via ERM)

Input [w40n

CTRIO en su sistema que use alguna instruccién de IBox Output w400

CTRIO . Cada IBox de configuracién de CTRIO debe

tener un UNICO valor de ndmero de CTRIO. Esto es cémo los IBoxes CTRIO se distinguen
entre los diferente mdédulos de CTRIO en su sistema.

El pardmetro del espacio de trabajo(Workspace) es un registro interno, privado usado por este
[Box y DEBE SER UNICO en esta una instruccién y NO DEBE ser usado en cualquier otro

lugar en el programa.

Parametros de CTRIO

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un nimero definido por el usuario

¢ Slot: Especifica which PLC option slot the CTRIO module occupies

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* CTRIO Location: Especifica donde se localiza el médulo (base local solamente para DLO6)

* Input: Esto necesita ser configurado al mismo registro de memoria V que se especifica en CTRIO
Workbench que direccién que comienza para las entradas, para este CTRIO dnico.

* Output: Esto necesita ser configurado al mismo registro de memoria V que se especifica en CTRIO
Workbench como ‘Starting V address for outputs’ para este CTRIO dnico.

Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... o K0-255
Slot ... K1-4
Workspace ............. ...l Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Input ... Vea el mapa de memoria V del DL0O6 - Data Words
Output ... .. V/ea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de CTRIO
Renglén 1: Este ejemplo configura el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la bnase del PLC
DLO06. Cada CTRIO en el sistema debe usar un I-box CTRIO diferente antes de que otros I
Boxes CTRxxxx puedan ser usados. El médulo HO-CTRIO ha sido configurado para usa
V2000 hasta V2025 en sus datos de entrada, y V2030 hasta V20061 for para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO 1B-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Y400
Input Y2000 - V2025
Output V2030 - V206 E
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Cree una tabla de valores predefinidos en CTRIO (CTRADPT) (IB-1005)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién ahadird una entrada al final de una tabla de valores predefinidos en un recurso
especifico de salida de CTRIO, en una transicién de OFF para ON. Este IBox tomard mds de
un barrido del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard cuando el comando se
haya completado. Si el bit de error estd encendido, usted puede utilizar el IBox de CTRIO leer

c6digo de error (CTRRDER) para obtener para obtener

informacién adicional del error.
Posibles tipos de entradas:

KO: Set

K1: Reset

K2: Pulse On (usa Pulse Time)

K3: Pulse Off (usa Pulse Time)

K4: Toggle

K5: Reset Count

Observe que el pardmetro Pulse Time no tiene importancia para algunos tipos de entradas.

J[x[=
CTRIC Add Entry to End of Preset Tahle
CTRADPT IB-100%
CTRIO # [0 .
Output # [ .
Entry Type [wa00 *

Fulse Time  [v400

Preset Count  [w400

Wiarkspace [wa00

Success [co

Errar [zo

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instrucciéon de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardmetros de CTRAPT

e CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario (Vea CTRIO

Config)

* Output#: Especifica una salidadel médulo HO-CTRIO a ser usada por la instruccién

* Entry Type: Especifica un tipo de entrada a ser agregado al finalde una tabla de valores predefinidos

* Pulse Time: Especifica un tiempo de un pulso para los tipos de entradas Pulse On yPulse Off

* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo en que comenzard después de un Reset

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DLO6
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
EntryType ... VK K0-5; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Pulse Time .......................... VK K0-65535; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
PresetCount ......................... VK K0-2147434528; \lea el mapa de memoria DLO6
Workspace .................. L. V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SucCesS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
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Ejemplo de CTRADPT
Renglén 1: Este ejemplo considera instalar el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 del DL06.
Cada HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox separada de CTRIO antes de que algtin IBox
de CTRxxxx pueda ser usado. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para los datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO |B-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Wa00
Input Y2000 - V2025
Dutput Y2030 - V20T

Renglén 2: Este rengldn es es un método de muestreo para permitir el comando de CTRADPT.
Se usa un bit C para permitir que el programador controle un comando con Data View para
propdsitos de prueba.

Al activar CO causard que la instruccién CTRADPT agregue una nueva tabla de valores
predefinidos en la salida nimero 0 en el HO-CTRIO en la ranura 2. El nuevo valor predefinido
serdn un comando de RESET (tipo de entrada K1=Reset), y el tiempo de pulso es dejado en
cero pues el tipo del reset no utiliza esto, y la cuenta en la cual ¢l se reseteard serd 20.

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de
CTRADPT _ex1.cwb a su HO-CTRIO, luego introducir el cédigo mostrado aqui, cambiar al
modo RUN, permitir la salida ndimero 0 activando el bit C2 en Data View, gire le encoder
conectado al médulo HO-CTRIO a un valor superior a 10 conteos y la salida y el LED de
salida O se encenderd y permanercerd asi en todos los conteos que estén arriba de 10. Ahora
resetee el contador con el bit C1, habilite CO para executar la instruccién CTRADPT para dar
un reset a la salida 0 cuando el conteo llegue a 20, encienda el bit C2 para activar la salida 0, y
luego mueva el encoder encoder a un valor mas grande que 10+ (La salida 0 debe encenderse)
y luego continte hasta que pase de 20+ (la salida 0 debe apagarse).

CTRIO Add Entry to End of Preset Tahle
Start CgDRADF'T CTRADPT IB-1005
2 | |
CTRIC# k1
Qutput # k0
Entry Type k1
Fulse Time k0
Freset Count k20
Workspace W01
Success 100
Error 101
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G
Ejemplo de CTRADPT (continuado)
Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.
Resetea contador
1 B2054 .1
3 || { our
n Renglén 4: Este renglén le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT.
Activa la salida 0
c2 B2056.0

4| || { ouT
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Limpia la tabla de valores predefinidos de CTRIO (CTRCLRT) (IB-1007)

Esta instruccién coloca en cero una tabla de valores predefinidos en la memoria RAM del PLC,

DS5

Usado

HPP

N/A

en una transicién de OFF para ON. Este IBox

tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. [ °
El bit de éxito o de error se activard cuando el CTRIO Clear Preset Table
comando se haya completado. Si el bit de error CTRCLRT |B-1007
estd encendido, usted puede utilizar el cédigo de CTRIO # [kO ]
error lel’do del IB(?)E de CTRIO (CTRRDER) para Output # [0 ]
obtener informacién adicional del error.
. . ‘ Workspace w400 ]

El registro Workspace (espacio de trabajg) es usado Success o 7
internamente y no debe ser usado en ningdn otro =
lugar en el programa entero. Sl [cO |
Pardmetros de CTRCLRT

* CTRIO#: Especifica un médulo HO-CTRIO con un nimero definido por el usuario(Vea CTRIO

Config) TRIO Config)

* Output#: Especifica una salida de un médulo HO-CTRIO a ser usado por la instruccién

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicidon no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
Workspace ............. ..., V Viea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SuCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B V/ea el mapa de memoria DLO6
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Ejemplo de CTRCLRT
Renglén 1:Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 del PLC. Cada HO-
CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
algun otro IBox CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para utilizar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 con V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO IB-1000
CTRIO # KA
Slot K2
Workspace Y400
Input Y2000 - ¥2025
n Output Y2030 - w2061

Renglén 2: Este renglén es un método para permitir el comando de CTRCLRT. Se usa un bit
C para permitir que el programador controle el comando desde Data View para propésitos de

prueba.

Activando CO causard que la instruccién de CTRCLRT limpie la tabla de valores predefinidos
en la salida 0 en el HO-CTRIO en la ranura 2 .

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de
CTRCLRT _ex1l.cwb a su médulo HO-CTRIO, luego introducir el cédigo mostrado aqui,
cambio al modo RUN, habilitar la salida 0 activando el bit C2 en Data View, gire el encoder
conectado al médulo HO-CTRIO para obtener un valor mas grade que 10y el LED de la salida
0 se encenderd y permanecerd encendida hasta que el conteo llegue a sobre 20, y en ese
momento se apagard. Luego resetee el contador con el bit C1, habilite el bit CO para ejecutat la
instruccién CTRCLRT para hacer cero la tabla de valores predefinidos, active el bit C2 para
habilitar la salida 0, y luego gire el encoder a un valor de conteo sobre 10+ (La salida 0 NO

DEBE encenderse).

CTRIO Clear Preset Tahle

Start CgEC'—RT CTRCLRT IB-1007

2 | I

CTRIO# ki
Qutput # k0
Workspace W41
Success 100
Errar 101
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Ejemplo de CTRCLRT (continuado)

Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.

Resetea contador

1 B2054.1
] {our

Renglén 4: Este renglén le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT. E

EAc’[iva la salida O

cz B2056.0
4| | { our
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Corregir una tabla de valores predefinidos de CTRIO (CTREDPT) (IB-1003)

DS5

Usado

HPP

N/A

Esta instruccidn corrige, en una transiciéon de APAGADO a ENCENDIDO a este IBox, una
sola entrada de una tabla de valores predefinidos en un recurso especifico de la salida de
CTRIO. Este IBox es bueno si usted estd corrigiendo mds de una entrada en un archivo a la vez.

Si usted desea hacer solamente una correcién y después recargar la tabla inmediatamente, vea el
[Box CTRIO CTREDRL. Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse.

El bit de éxito o de error se activard cuando el

) . JXA )
comando sea completado. Si el bit de error estd :

. 'd' d CTRIO Edit Preset Table Entry
encendido, usted puede usar el IBox cédigo ¢ error P — 51003
leido de CTRIO (CTRRDER) para conseguir una CTRIO # i :
informacién mds detallada del error. Output # KO .

- Tablo

Tipo de entrada:

Entry # (0-based)
KO: Set Entry Type

puise Tme
K1: Reset

Preset Count
K2: Pulse On (usa Pulse Time) Wiorkspace
K3: Pulse Off (usa Pulse Time)

Error co *
K4: Toggle

K5: Reset Count
Observe que el pardmetro Pulse Time es ignorado por algunos tipos de entradas.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardmetros de CTREDPT

* CTRIO#: Especifica un médulo HO-CTRIO con un nimero definido por el usuario (Vea CTRIO
Config)

* Output#: Especifica una salida del médulo HO-CTRIO a ser usado by the instruccién

* Table#: Especifica un ndmero de tabla en la cual serd modificada un dato

* Entry#: Especifica la localizacién del dato en la tabla de valores predefinidos a ser modificada
* Entry Type: Especifica un tipo de entrada a ser agregado durante la modificacién

* Pulse Time: Especifica un pulse time para tipos de entradas Pulse On y Pulse Off

* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo para comenzar después de un Reset

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instrucciéon

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxitosuccessfully
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|
Parametro Rango del DLO6
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
Table# ... . .. VK K0-255; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Entry# .. VK K0-255; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Entry Type ... VK K0-5; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Pulse Time .......................... VK K0-65535; Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
Preset Count ......................... VK K0-2147434528; Vea el mapa de memoria DLO6
Workspace ..., V Vea el mapa de memoria V del DL06 - Data Words
SUCCESS ..o X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6 E
Ejemplo de CTREDPT

Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de quepueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas, y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO |B-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Y400
Input Y2000 - V2025
Output V20720 - V2061

(Este ejemplo continiia en la préxima pagina)
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Ejemplo de CTREDPT (continuado)

Renglén 2: Este renglén es un método para permitir el comando de CTREDPT.S Se usa un bit
Co para permitir que el programador controle el comando desde Data View para propésitos de
prueba.

Al activar el bit CO causard que la instruccién CTREDPT cambie el segundo valor predefinido
a un reset de un conteo en 20 a un reset en una conteo en 30 para la salida 0 en el HO-CTRIO
en la ranura 2.

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de
CTREDPT _ex1.cwb al HO-CTRIO, luego colocar el cédigo mostrado aqui, cambiae el modo
a RUN, permitir habilitar la salida 0 activando el bit C2 en Data View, luego gire el encoder
conectado al médulo HO-CTRIO para obtener una valor sobrel0 y el LED de la salida 0 se
encenderd y permanecerd encendido hasta cuando se llegue a un valor sobre 20, cuando se
apagard. Luego haga un reset del contador con el bit Cl1, habilite el bit CO para ejecutar la
instruccién CTREDPT command para cambiar el segundo valor predefinido, active el bit C2
para habiliar la salida 0, y luego gire el encoder a un valor sobre 10+ (La salida 0 deberia
activarse) y luego continde mas arriba de un conteo de 30 (La salida 0 deberia apagarse).

Observe que debemos también cargar el perfil después de cambiar el o los valores predefinidos,
esta es la razén por la cual la instruccién CTRLDPR sigue la instruccién CTREDPT en este

ejemplo.

CTRIO Edit Preset Tahle Entry

Start CEDREDF'T CTREDPT IB-1003
2 | I
CTRIO# k1
Qutput # k0
Table # k1
Entry # (0-hased) k1
Entry Type k1
Pulze Time k0
FPreset Count k30
Workspace W41
Success 100
Errar 101
CTRIO Load Profile

JCTRLDPR [B-1001
CTRIO # k1
Qutput # k0
File # k1
Workspace WA02
Success 102
Errar 103

(Este ejemplo continiia en la préxima pégina)
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Ejemplo de CTREDPT (continuado)

Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.

Resetea contador

1 B2054.1
5 {ouT

Renglén 4: Este rengldn le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT.

Activa la salida 0

C2 B2056.0
4 | | { our
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Modificar una tabla de valores predefinidos de CTRIO (CTREDRL) (IB-1002)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién ejecutard la doble operacién de modificar datos en una tabla de valores
predefinidos y recargar auna salida de un médulo HO-CTRIO en una instruccién, en una
transicién de APAGADO a ENCENDIDO a este IBox. Este IBox tomard mds de un barrido
del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard cuando el comando se haya
completado. Si el bit de error estd encendido, usted puede utilizar el IBox de CTRIO leer
c6digo de error (CTRRDER) para obtener informacién

dicional del — °
adicional del error. CTRIO Edit Preset Table Entry and Reload
GTREDRL B-1002

i CTRIO#
Tipo de entrada: Outputs
. Table #
KO: Set S
K1: Reset Entry Type
. Pulge Time

K2: Pulse On (uses Pulse Time) N
.

K3: Pulse Off (uses Pulse Time) Warkspace 400

Suceess

K4: Toggle Errar

K5: Reset Count
Observe que el pardmetro Pulse Time no tiene importancia para algunos tipos de entradas.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardmetros de CTREDRL

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario (Vea CTRIO
Config)

* Output#: Especifica una salida del médulo HO-CTRIO a ser usada por la instruccién

e Table#: Especifica un Table number of which an Entry is to be edited

* Entry#: Especifica un Entry location in the Preset Table to be edited

* Entry Type: Especifica el tipo de entrada a ser agregado durante la modificacién

* Pulse Time: Especifica un tiempo del pulso para los tipos de entradas Pulse On y Pulse Off
* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo al comenzar después de un Reset

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
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Parametro Rango del DL06

CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
Table# ... . VK K0-255; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Entry# ... VK K0-255; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Entry Type ... VK K0-5; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Pulse Time .......................... VK K0-65535; Vea el mapa de memoria V del DLOG - Data Words
PresetCount ......................... VK K0-2147434528; Viea el mapa de memoria DLO6
Workspace ............ ... .. v V/ea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS .. X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06

Ejemplo de CTREDRL

Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta

V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

(Este ejemplo continia en la proxima pagina)

CTRIO Config
CTRIO |IB-1000
CTRIO# k1
Slot k2
Warkspace Y400
Input V2000 - w2024
Cutput W2030 - V2061
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Ejemplo de CTREDRL (continuado)

Renglén 2: Este renglén es un método para permitir usar la instruccién CTREDRL. Se usa un
bit C para permitir que el programador controle la instruccién desde Data View para propdsitos

de prueba.

Al activar el bit CO causard que la instruccién CTREDRL cambie el segundo valor predefinido
a un reset de un conteo en 20 a un reset en una conteo en 30 para la salida 0 en el HO-CTRIO
en la ranura 2.

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de
CTREDRL_ex1.cwb al HO-CTRIO, luego colocar el cédigo mostrado aqui, cambie el modo a
RUN, luego habilite la salida 0 activando el bit C2 en Data View, luego gire el encoder

conectado al médulo HO-CTRIO para obtener una valor sobre 10 y el LED de la salida 0 se

encenderd y permanecerd encendido hasta cuando se llegue a un valor sobre 20, cuando se

apagard. Luego haga un reset del contador con el bit Cl1, habilite el bit CO para ejecutar la
instruccién CTREDRL para cambiar el segundo valor predefinido a 30, y luego gire el encoder
a un valor sobre 10+ (La salida 0 deberia activarse) y luego continte mas arriba de un conteo de
30 (La salida 0 deberfa apagarse).

Observe que no es necesario recargar el archivo separadamente. sin embargo, la instruccién
puede cambiar un valor por vez.

- CTRIO Edit Preset Tahle Entry and Reload

Inicie GTREDRL CTREDRL IB-1002
za
2 | T1

CTRIO# k1

Qutput # k0

Tahle # k1

Entry # (0-hased) k1

Entry Type k1

Fulse Time k0

FPreset Count ka0

Workspace Wa01

Success 100

Errar 101

(Este ejemplo continia en la proxima pagina)
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Ejemplo de CTREDRL (continuado)

Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.

Resetea contador

1 B2054.1
] {our

Renglén 4: Este renglén le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT. E

Activa la salida 0

C2 B2056.0
4| || { our
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Initializar una tabla de valores predefinidos de CTRIO (CTRINPT) (IB-1004)

Esta instruccién creard una Tabla de Valores Predefinidos en la memoria, pero como como

DS5

Usado

HPP

N/A

archivo, en un recurso de salidas especifica de CTRIO, en una transicién de APAGADO a
ENCENDIDO a este IBox.Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. El bit

de éxito o de error se activard cuando el comando se haya completado. Si el bit de error estd

encendido, usted puede utilizar el IBox de CTRIO leer
cédigo de error (CTRRDER) para obtener para obtener
informacién adicional del error.

Tipo de entrada:

KO: Set

K1: Reset

K2: Pulse On (uses Pulse Time)
K3: Pulse Off (uses Pulse Time)
K4: Toggle

K5: Reset Count

NIESE [
CTRIO Initislize Praset Tahle
CTRINPT IB-1004
CTRIQ # [o *]
Output # [k *]
Entry Type [waon °|
Pulse Time  [w400 *]
Preset Count  [w400 *]
Workspace |V400 '|
Success [zo *]
Errar [zo *]

Observe que el pardmetro Pulse Time no tiene importancia para algunos tipos de entradas.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y

NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardametros de CTRINPT

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario(Vea CTRIO

Config)

* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo al comenzar después de un Reset

* Output#: Especifica una salida del médulo HO-CTRIO a ser usada por la instruccién

* Entry Type: Especifica el tipo de entrada a ser agregado durante la modificacién

* Pulse Time: Especifica un tiempo del pulso para los tipos de entradas Pulse On y Pulse Off

* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo al comenzar después de un Reset

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
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Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
Entry Type ... VK K0-5; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Pulse Time ........... ... .. ... ...... VK K0-65535; Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
PresetCount ......................... VK K0-2147434528; \/ea el mapa de memoria DLO6
Workspace ............ ... ... V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS .. X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06

Ejemplo de CTRINPT E
Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada

HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO |B-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace W00
Input Y2000 - V2025
Output Y2020 - V20T

(Este ejemplo continiia en la proxima pagina)
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Ejemplo de CTRINPT (continuado)

Renglén 2: Este renglén es un método para permitir usar la instruccién CTRINPT. Se usa un
bit C para permitir que el programador controle la instruccién desde Data View para propdsitos

de prueba.

Al activar el bit CO causard que la instruccién CTRINPT cree una tabla de valores predefinidos
pero no como archivo y la usard con la salida 0. En este caso, el valor predefinido serd un SET
cuando el conteo llegue a 15 para la salida 0.

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de
CTRINPT _ex1.cwb al médulo HO-CTRIO, luego colocar el cédigo mostrado aqui, cambie el
modo a RUN, luego habilite la salida 0 activando el bit C2 en Data View, luego gire el encoder
conectado al médulo HO-CTRIO para obtener una valor sobre 15 y el LED de la salida 0 no
se encenderd. Luego haga un reset del contador con el bit C1, habilite el bit CO para ejecutar
la instruccién CTRINPT para crear un tnico valor predefinido para hacer un set an contar 15,
y luego gire el encoder a un valor sobre 15+ (La salida 0 deberfa activarse).

Observe que no es necesario recargar el archivo separadamente. Sin embargo, la instruccién
puede cambiar un valor por vez.

CTRID Initialize Preset Table

Start CTRINPT CTRINPT IB-1004
0
i | Il

CTRIC # k1

Qutput # k0

Entry Type k0

Pulze Time k0

Prezet Count k15

Workspace w401

Success 100

Errar c1m

(Este ejemplo continiia en la préxima pagina)
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_

Ejemplo de CTRINPT (continuado)

Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.

Resetea contador

1 Bz2054.1
- {ouT

Renglén 4: Este rengldn le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT.

Activa la salida 0 E

C2 B2046.0
4| || { our
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=

Inicializar una tabla de valores predefinidos en CTRIO (CTRINTR) (IB-1010)

Esta instruccidn creard una sola entrada en la tabla de valores predefinidos en memoria pero no
DS5 | Usado | como archivo, en una transicién de APAGADO a ENCENDIDO a este IBox.

HPP | WA | Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de error s activara
cuando el comando se haya completado. Si el bit de error estd encendido, usted puede utilizar
el IBox de CTRIO leer cédigo de error (CTRRDER) para obtener para obtener informacién
adicional del error. NI [5)

CTRIO Initialize Preset Tahle on Reset

Entry Type:
CTRINTR IB-1010
KO: Set CTRIO # [KD *]
Output # [0 *]
K1: Reset EntryType  [v400 ]
K2: Pulse On (uses Pulse Time) Pulse Time  [v400 ‘|
Preset Count  [w400 *]
K3: Pulse Off (uses Pulse Time) Workspace  [v400 ]
5 co .
K4: Toggle Heeess l |
Error [co *]

K5: Reset Count

Observe que el pardmetro Pulse Time no tiene importancia para algunos tipos de entradas..

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardmetros de CTRINTR

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario(Vea CTRIO
Config)

* Output#: Especifica una salida del médulo HO-CTRIO a ser usada por la instruccién

* Entry Type: Especifica el tipo de entrada a ser agregado durante la modificacién

* Pulse Time: Especifica un tiempo del pulso para los tipos de entradas Pulse On y Pulse Off
* Preset Count: Especifica un valor inicial de conteo al comenzar después de un Reset

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
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Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... . K K0-255
Output# ... K K0-3
Entry Type ... VK K0-5; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
PulseTime ......... ...l VK | KO0-65535; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
PresetCount ......................... VK K0-2147434528; Vea el mapa de memoria DLO6
Workspace ...l V Vea el mapa de memoria V del DLOG6 - Data Words
SUCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Ejemplo de CTRINTR E
Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada

HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Canfig
1 CTRIO 1B-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Y400
Input V2000 - Y2025
Output V2030 - V206

(Este ejemplo continiia en la proxima pagina)
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Ejemplo de CTRINTR(continuado)

Renglén 2: Este renglén es un método para permitir usar la instruccién CTRINTR. Se usa un
bit C para permitir que el programador controle la instruccién desde Data View para propdsitos

de prueba.

Al activar el bit CO causard que la instruccién CTRINTR cree una tabla dnica de valores
predefinidos pero no como archivo y la usard con la salida 0. En este caso, el valor predefinido
serd un RESET cuando el conteo llegue a 25 para la salida 0.

El procedimiento de funcionamiento para este ejemplo es cargar el archivo de

CTRINTR _exl.cwb al médulo HO-CTRIO, luego coloque el cédigo mostrado aqui, cambie

el modo a RUN, luego habilite la salida 0 activando el bit C2 en Data View, luego gire el
encoder conectado al médulo HO-CTRIO para obtener una valor sobre 1o y el LED de la salida
0 se encenderd. Luego active el bit CO para ejecutar la instruccién CTRINTR y luego gire el
encoder a un valor sobre 25+ (La salida 0 deberfa activarse).

Observe que no es necesario recargar el archivo separadamente. Sin embargo, la instruccién
puede cambiar un valor por vez.

CTRID Initialize Preset Table on Reset

Start CTRINTR CTRINTR IB-1010
o
i | T}

CTRIC # k1

Qutput # k0

Entry Type k0

Pulze Time K0

Prezet Count k25

Workspace w401

Success 100

Errar c1m

(Este ejemplo continiia en la préxima pagina)
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_

Ejemplo de CTRINTR (continuado)

Renglén 3: Este renglén le permite al programador que resetee el contador desde DirectSOFT.

Resetee el contador
1 B2054 1
| {our

Renglén 4: Este renglén le permite al programador que habilite la salida 0 desde DirectSOFT. E

Habilite la salida 0

c2 B2056.0
4 | | { our
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=

Cargar un perfil en CTRIO (CTRLDPR) (IB-1001)

Esta instruccién carga un archivo de perfil de un médulo HO-CTRIO an un CTRIO Output
DS5 | Usado | fesource en una transicién desde OFF para ON a este IBox.

HPP | N/A | Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para

. . , . . , | MR @

ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard

cuando el comando se haya completado. Si el bit de CTRID Lol Fraifle

error estd encendido, usted puede utilizar el IBox de CTRLDPR IB-1001

CTRIO leer cédigo de error (CTRRDER) para CTRIO # KO ‘]

obtener para obtener informacién adicional del Cutput # [KD *

error File # [v400 *|

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el Workspace  [V400 ‘|

uso interno por esta instruccién de IBox y NO Success  [CO ‘|

DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su Errar [CO *|

programa.

Pardmetros de CTRLDPR

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un nimero definido por el usuario(Vea CTRIO

Config)

* Output#: Especifica una salioda de CTRIO a ser usada por la instruccién

* File#: Especifica un nimero de archivo de CTRIO a ser cargado

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... . K K0-3
File# ... VK K0-255; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Workspace ............. ..., V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCeSS ...t X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
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Ejemplo de CTRLDPR

Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO IB-1000
CTRIO # K1
Siot K2
Workspace Wa00
Input Y2000 - w2025
Output Y2030 - Y2061

Renglén 2: Este IBox de carga el perfil de CTRIO cargard el archivo 1 en la memoria de trabajo
de la salida 0 en el médulo HO-CTRIO 1. Este programa de ejemplo requiere que Ud. cargue

CTRLDPR_IBox.cwb en su médulo HO-CTRIO.

Try_Load_Profile
0

CTRIC Load Profile
CTRLDPR IB-1001

2 | T

(Este ejemplo continda en la préxima pagina)

CTRIO# k1
Cutput # k0
File # k1
Workspace Wa01
Success 100
Errar z10
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Ejemplo de CTRLDPR(continuado)

Renglén 3: Si el archivo es cargado con éxito, active el bit CI.

\Exito de CTRLDPR Profile_Loaded
CI,1 IZIIIZI 1

3‘ 1 { ZET )
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Lea error en CTRIO (CTRRDER) (IB-1014)

DS5

Usado

HPP

N/A

Esta instruccién obtendrd el valor de cédigo decimal de error del médulo CTRIO (enumerado
abajo) y lo pondrd en el registro dado del cddigo de error, en una transicién de APAGADO a

ENCENDIDO al IBox.

' . NI e
Ya que el cédigo de error en el CTRIO se mantiene ST B B B
solamente hasta que se da otro comando de CTRIO,

oqe . e, . . CTREDER 1B-1014
usted debe utilizar esta instruccién inmediatamente cTRIOE  [KD d
después del IBox de CTRIO que entrega un error con el =
pardmetro del bit de error. Workspace  [v400 |

) ] ) Error Code  [v400 *|

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para uso

interno por esta instruccién de IBox y NO DEBE ser
usado en cualquier otro lugar en su programa.

Cédigos de error:

0: No hay error

100: El cédigo de comando especificado estd desconocido o sin apoyo
101: Ndmero de archivo no encontrado en el sistema de archivos

102: El tipo del archivo es incorrecto para la funcién de salida especificada
103: El tipo del perfil es desconocido

104: La entrada especificada no se configura como limite en esta salida
105: El borde especificado de la entrada del limite estd fuera de rango

106: La funcién de entrada especificada no estd configurada o es invdlida
107: El ndimero especificado de la funcién de entrada estd fuera de rango
108: La funcién Especificada de valor predefinida es invdlida

109: La tabla de valores prefedinidos estd llena

110: La entrada especificada de la tabla estd fuera de rango

111: El nimero especificado del registro estd fuera de rango

112: El registro especificado es una entrada o salida que no estd configurada

2001: Cédigo de error de lectura de error - no puede tener acceso a CTRIO a través de ERM

Parametros de CTRRDER

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario(Vea CTRIO
Config)

e Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
q

* Error Code: Especifica la localizacién en donde serd escrito el cédigo de error

Parametro Rango del DLO6
CTRIO# ... K K0-255
Workspace ............. ...l V Vea el mapa de memoria V del DL0O6 - Data Words
ErrorCode ... v Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
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Ejemplo de CTRRDER
Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada HO-
CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO IB-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Wa00
Input Y2000 - w2025
n Output Y2030 - w2061

Renglén 2: Este IBox que lee el cédigo de error desde CTRIO leerd informacién detallada del
error del médulo CTRIO ndmero 1. Este programa ejemplo requiere que usted cargue

CTRRDER_IBox.cwb en el médulo HO-CTRIO.

CTRIO Read Error Code
Read_Error_Code CTRRDER B-1014
o
i | I
CTRIO # k1
Workspace W41
Error Code Wa0z
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il

Modo Run to Limit del CTRIO (CTRRTLM) (IB-1011)

Esta instruccién carga el comando de RUN to Limit y los pardmetros dados en un recurso

DS5 | Usado | especifico de la salida en una transicién de APAGADO a ENCENDIDO al [Box. Las entradas

hep | WA | de CTRIO se deben configurar como Limit(s) para que esta funcién trabaje.

Valores Limites Hexadecimales Vdlidos:

<R ]

KO0 - BOl‘dC de subida de Ch1/C CTRIO Run To Limit Mode
K10 - Borde de caida de Ch1/C SR LS IB-1011

CTRIO# [ko *]
K20 - Ambos bordes de Ch1/C ouput# [k ]
KO1 - Borde de subida de Ch1/D Frequency  [v400 ]
K11 - Borde de caida de Ch1/D Lirnit [v400 | E

Duty Cycle  [w400 *]
K21 - Ambos bordes de Ch1/D Workspace  [v40D ]
K02 - Borde de subida de Ch2/C Success  [cD *]
K12 - Borde de caida de Ch2/C Errer [0 |

K22 - Ambos bordes de Ch2/C
K03 - Borde de subida de h2/D
K13 - Borde de caida de Ch2/D
K23 - Ambos bordes de Ch2/D

Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard
cuando el comando se haya completado. Si el bit de error estd encendido, usted puede usar el

[Box de leer el cédigo de error de CTRIO (CTRRDER) para obtener informacién s detallada
del error.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa. be usado anywhere else in your
program.

Parametros de CTRRTLM

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario(Vea CTRIO
Config)

* Output#: Especifica la salida del méduloHO-CTRIO a ser usada por la instruccién
* Frequency: Especifica la frecuencia de pulsos de la salida (20Hz - 20KHz)
* Limit: Las entradas del HO-CTRIO se deben configurar como Limites para que esta funcién funcione

* Duty Cycle: Especifica el % de tiempo On en el ciclo completo. Esto es un nimero hexadecimal. El
valor por defecto de 0 es el 50%, también entrando 50 resultard en 50%. 50% se define como mitad
del tiempo ON y mitad del tiempo OFF

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
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Parametro Rango del DL06

CTRIO# ... . K K0-255
Output# ... .. K K0-3
Frequency ........... ... il VK | K20-20000; Vea el mapa de memoria V del DL0O6 - Data Words
Limit ... VK KO-FF; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
DutyCycle ...l VK K0-99; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Workspace ............. ...l V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCeSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X.Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Ejemplo de CTRRTLM

Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
CTRIO IB-1000
CTRIC # kA
Slaot k2
Workspace W00
Input W2000 - w2025
Cutput W2030 - V2061

Renglén 2: Este IBox de CTRIO instala en la salida 0 en el médulo HO-CTRIO ntimero 1 el
hacer salir pulsos en una frecuencia de 1000 Hertz hasta que se llegue al Limite 0. Este
programa ejemplo requiere que usted cargue CTRRTLM_IBox.cwb en su médulo Ho-CTRIO.

CTRIO Run To Limit Mode
Try_RTLM CTRRTLM 1B-1011
za
| |
CTRIO# k1
Qutput # k0
Frequency k1000
Lirmit k0
Dty Cyele k0
Warkspace W40
Success 100
Errar 101
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_

Ejemplo de CTRRTLM (continuado)

Renglén 3: Si los pardmetros del modo Run to Limit es ACEPTABLE, active los bits de
direccién y de habilitar la salida.

Exito de CTRRTLM Cat_0_Direction

100 Ba05E.4
3 ] (out )

2ut_0_Enahle
B5056.0

—{ ouT )

Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espanol, 6/07 I 5—361



Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Modo Run to Position del CTRIO (CTRRTPM) (IB-1012)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

5-362 I

Esta instruccién carga el comando Run to Position para colocar el comando y los pardmetros

dados en un recurso especifico de la salida en una transicién de APAGADO a ENCENDIDO

a este IBox. e 5
Los valores vilidos de la funcién son: CTRIO Run To Position Mode
00: Menor que Chl1/Fnl SURTIEL] lB-1012
CTRIO#%  [KD *]
10: Mds grande que Ch1/Fnl Ouput#  [Kd 7
01: Menor que Ch1/Fn2 Freguency Iwun I
Function Y400 *
11: Mds grande que Ch1/Fn2 Duty Cycle  [valD ]
02: Menor que Ch2/Fnl Position [v400 +
Wark V400 .
12: M4s grande que Ch2/Fnl Suncr;z:w ICD I
03: Menor que Ch2/Fn2 Etrar [co ]

13: M4s grande que Ch2/Fn2

Este [Box tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard
cuando el comando sa haya completado. Si el bit de error estd encendido, usted puede usar el
[Box de leer el cédigo de error de CTRIO (CTRRDER) para obtener informacién mds
detallada del error.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el uso interno por esta instruccién de IBox y
NO DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su programa. be usado anywhere else in your
program.

Pardmetros de CTRRTPM

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un nimero definido por el usuario(Vea CTRIO
Config) TRIO Config Ibox)

* Output#: Especifica la salida del méduloHO-CTRIO a ser usada por la instruccién
* Frequency: Especifica la frecuencia de pulsos de la salida (20Hz - 20KHz)

* Duty Cycle: Especifica el % de tiempo On en el ciclo completo. Esto es un nimero hexadecimal. El
valor por defecto de 0 es el 50%, también entrando 50 resultard en 50%. 50% se define como mitad
del tiempo ON 'y mitad del tiempo OFF

* Position: Especifica el valor de conteo, segiin lo medido en la entrada del codificador, en el momento
en el cual el tren de pulsos de salida serd apagado

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito
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Parametro Rango del DLO6
CTRIO# ... .o K K0-255
Output# ... .. K K0-3
Frequency ........... ... il VK | K20-20000; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
DutyCycle .........ccovviiii . VK K0-99; Vea el mapa de memoria DLO6
Position ........ ... ...l VK K0-2147434528; Vea el mapa de memoria DLO6
Workspace ................... ...l V Vea el mapa de memoria V del DL0O6 - Data Words
SuCCesSS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X.Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6

Ejemplo de CTRRTPM

Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada E
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado

cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta

V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
CTRIO IB-1000
CTRIC # k1
Slaot k2
Workspace W00
Input Y2000 - 2025
Cutput W2030 - V2061
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Ejemplo de CTRRTPM (continuado)

Renglén 2: Este IBox instala la salida ndmero 0 en el CTRIO 1 para hacer salir pulsos en una
frecuencia de 1000 Hertz, usa la comparacién ' mayor que Ch1/Fnl’, hasta que se alcanza la
posicién 1500 en la entrada. Este programa ejemplo requiere que usted cargue

CTRRTPM_IBox.cwb en su médulo HO-CTRIO.

Try_RTPM
0

2 | |

CTRIO Run Ta Position Maode

CTRRETFM IB-1012
CTRIO# k1
Qutput # k0
Freguency k1000
Function k10
Dty Cyele k0
Fasition k14800
Workspace Wa01
Success 100
Errar z101

Renglén 3: Si los pardmetros del modo Run to Postion sons ACEPTABLES, activa los bits de

direccién y de habilitar la salida.9.

CTRETPM_Success
100
|

Cut_0_Direction
BA0456 4

3 | |

{ ouT )

Cut_0_Enahle
B50456.0

—{ out )
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Modo de Velocidad de CTRIO (CTRVELO) (IB-1013)

Esta instruccién carga el comando de velocidad para colocar el comando y los pardmetros dados

DS5

Usado

HPP

N/A

en un recurso especifico de la salida en una transicién de APAGADO a ENCENDIDO a este

[Box.

Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para
ejecutarse. El bit de éxito o de error se activard
cuando el comando se haya completado. Si el bit de
error estd encendido, usted puede utilizar el IBox de
CTRIO leer cédigo de error (CTRRDER) para

obtener para obtener informacién adicional del error.

El registro Workspace (espacio de trabajo) es para el
uso interno por esta instruccién de IBox y NO
DEBE ser usado en cualquier otro lugar en su
programa.

Pardmetros de CTRVELO

vl Pad @
CTRIO Welocity Mode
CTRWVELD B-1013
CTRIO # [0 *]
Output # [<m *]
Freguency  [w400 *]
Duty Cycle  [w400 *]
Step Count  [w400 *]
Waorkspace  [w400 *]
Success [zo *]
Errar [co *]

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un ndmero definido por el usuario(Vea CTRIO

Config) TRIO Config Ibox)

* Output#: Especifica la salida del méduloHO-CTRIO a ser usada por la instruccién

* Frequency: Especifica la frecuencia de pulsos de la salida (20Hz - 20KHz)

* Duty Cycle: Especifica el % de tiempo On en el ciclo completo. Esto es un niimero hexadecimal. El
valor por defecto de 0 es el 50%, también entrando 50 resultard en 50%. 50% se define como mitad

del tiempo ON 'y mitad del tiempo OFF

* Step Count: Especifica la posicién de la blanco como ndmero 32-bit hexadecimal, un valor de Kttt
causard que el perfil funcione continuamente mientras la salida sea habilitada

* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V

que es usada por la instruccién

* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisi

cién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... K K0-255
Output# ... K K0-3
Frequency ........... ... ... ... VK | K20-20000; Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
DutyCycle .................ooiiiil. VK K0-99; Vea el mapa de memoria DLO6
StepCount ............ ..., VK K0-2147434528; Vea el mapa de memoria DLO6
Workspace ..............oiiiil V Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
SUCCESS ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DL06
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Ejemplo de CTRVELO
Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la base del PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que pueda ser usado
cualquier IBox de CTRxxxx. El médulo HO-CTRIO se ha configurado para usar V2000 hasta
V2025 para sus datos de entradas y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Canfig
1 CTRIO IB-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace Y400
Input Y2000 - w2025
Output Y2030 - Y2061

Renglén 2: Este IBox de modo de velocidad CTRIO configura la salida 0 en el médulo HO-
CTRIO ndmero 1 para generar 10,000 pulsos a una frecuencia de 1000 Hz. Este ejemplo de
programa requiere que Ud. cargue CTRVELO_IBox.cwb en el médulo HO-CTRIO.

CTRIO Yelocity Mode

Try _VELD CTRWELD B-1013
ca
2 | T}

CTRIO# k1

Cutput # k0

Fregquency k1000

Dty Cyele k0

Step Count k10000

Workspace W41

Success 100

Errar c1m

(Este ejemplo continiia en la préxima pégina)
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de CTRVELO (continuado)

Renglén 3: Si los pardmetros del Modo Velocidad estdn correctos, active el bit de direccién y

habilite la salida.
i Exito de CTRELO Direccion de la salida 0
100 Ba056.4
3 || { ouT )}

Habilitacion de la salida 0
Ba0sg.0

R
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)

Escriba archivo a ROM en CTRIO (CTRWFTR) (IB-1006)

G
DS5 | Usado
HPP | N/A

Esta instruccién escribe los cambios runtime realizados a una tabla de valores predefinidos de
HO-CTRIO a una memroia Flash-ROM en una transicién de APAGADO a ENCENDIDO

a este IBox. Este IBox tomard mds de un barrido del PLC para ejecutarse. El bit de éxito o de

error se activard cuando la instruccién se haya

ol Pl ]

completado.
- bicd , i oede wil CTRIO Write File to ROM
Sll ;:B Olt Z erlror estd ;ricet}d.l o,duste pl;f: le ut/ldlziar CTRWETR B-1006
e x_de lectura del cédigo de error del médulo [ a 7]
HO-CTRIO (CTRRDER) para conseguir una
: o, Output # [KO *]
informacién mds detallada del error.
Warkspace w400 *|

El registroWorkspace (espacio de trabajo) es para uso SuCcess [Co ]
interno por esta instruccién de IBox y NO DEBE ser Errar [Co ]

usado en cualquier otro lugar en su programa.

Pardametros de CTRWFTR

* CTRIO#: Especifica un médulo CTRIO con un nimero definido por el usuario (Vea CTRIO
Config)

* Output#: Especifica una salida del médulo HO-CTRIO a ser usado por la instruccién
* Workspace: Especifica una localizacién de memoria V que es usada por la instruccién
* Success: Especifica un bit que se activa cuando la peticién se completa con éxito

* Error: Especifica un bit que se activa cuando la requisicién no se ha terminado con éxito

Parametro Rango del DL06
CTRIO# ... o K K0-255
Output# ... . K K0-3
Workspace ..., v Vea el mapa de memoria V del DLO6 - Data Words
Success ... X.Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
Error ... X,Y,C,GX,GY,B Vea el mapa de memoria DLO6
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
_

Ejemplo de CTRWFTR
Renglén 1: Este ejemplo instala el médulo HO-CTRIO en la ranura 2 de la basedel PLC. Cada
HO-CTRIO en el sistema necesitard un IBox de CTRIO separado antes de que cualquier IBox
de CTRxxxx pueda ser usado para él. El HO-CTRIO se ha configurado para utilizar V2000
hasta V2025 para sus datos de entradas, y V2030 hasta V2061 para sus datos de salidas.

CTRIO Config
1 CTRIO IB-1000
CTRIO # K1
Slot K2
Workspace W00
Input Y2000 - w2025
Qutput Y2030 - Y2061

Renglén 2: Este IBox de CTRIO cambiard la entrada 0 en la tabla #2 para ser un RESET en
el conteo 3456. Este programa de ejemplo requiere que usted cargue CTRWFTR_IBox.cwb en
su médulo HO-CTRIO.

) CTRIO Edit Preset Tahle Entry

Trate de activar EDPT CTREDPT |B-1003
o
2 | I

CTRIC # kA

Dutput # ]

Tahle # k2

Entry # (0-hased) ]

Entry Type k1

Fulse Time ]

Freset Count k3456

Workspace w401

Success 100

Errar 101

(Este ejemplo continia en la proxima pagina)
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Capitulo 5: Instrucciones Intelligent Box (IBox)
»

Ejemplo de CTRWFTR (continuado)

Renglén 3: Si el archivo se modifica con éxito, use un IBox de escribir archivo a ROM para
almacenar la tabla corregida de nuevo a la ROM del médulo HO-CTRIO, de tal modo de hacer
los cambios retentivos.

Exito de CTREDTPT CTRIC Write File to ROM
CTRWFTR |B-1006
100
3 N
CTRIO# k1
Qutput # ]
Workspace Y404
Success 102
Errar 103

5—3 70 I Manual del PLC DLO06, 2a. edicién en espafol, 6/07





